Załącznik Nr 13 do SIWZ
[bookmark: _GoBack]

INSTRUKCJA WYKONANIA ROZRUCHU TECHNOLOGICZNEGO

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Długa Kościelna



INSTRUKCJA WYKONANIA ROZRUCHU TECHNOLOGICZNEGO
Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Długa Kościelna
Spis treści
1.	Podstawowe warunki i ustalenia dotyczące rozpoczęcia i przebiegu rozruchu	1
2.	Elementy i prace wchodzące w skład rozruchu	2
3.	Zakres prac rozruchowych	3
4.	Warunki umożliwiające zgłoszenie gotowości do rozpoczęcia rozruchu	4
5.	Przygotowanie do rozruchu	5
6.	Rozruch mechaniczny	5
7.	Rozruch hydrauliczny	6
8.	Rozruch technologiczny	7
9.	Próba eksploatacyjna	7
10.	Badania i pomiary	8
11.	Kierownictwo rozruchu	9
12.	Szkolenie przedstawicieli Eksploatatora	9

1. [bookmark: _Toc506450321]Podstawowe warunki i ustalenia dotyczące rozpoczęcia i przebiegu rozruchu
Zakres kontraktu obejmuje wykonanie rozruchu mechanicznego, hydraulicznego i technologicznego, przeprowadzenie próby eksploatacyjnej oraz przekazanie do eksploatacji oczyszczalni ścieków w Długiej Kościelnej w zakresie nowych i modernizowanych obiektów i instalacji. 
Sposób przeprowadzenia rozruchu winien uwzględnić uwarunkowania budowy na każdym etapie realizacji robót związanych z pełnym wykonaniem kontraktu oraz uwarunkowania wynikające z bieżącej eksploatacji dostarczanych systemów, instalacji maszyn i urządzeń.
Celem rozruchu jest uruchomienie nowobudowanych, rozbudowanych i modernizowanych obiektów oczyszczalni, sprawdzenie tych obiektów oraz zainstalowanych urządzeń pod pełnym obciążeniem oraz ich zintegrowanie z istniejącymi obiektami oraz ciągami technologicznymi oczyszczalni. Ponadto celem rozruchu jest ustalenie optymalnych parametrów technologicznych pracy oczyszczalni, zapewniających osiągnięcie wymaganego efektu ekologicznego oczyszczania ścieków i unieszkodliwiania osadów.
W czasie rozruchu należy sprawdzić instalacje pod obciążeniem przy pełnej kontroli laboratoryjnej parametrów technologicznych oczyszczalni ścieków i unieszkodliwiania osadów ściekowych.
Zmodernizowane obiekty oczyszczalni mogą być przekazane do eksploatacji wtedy, gdy będzie pracowała zadowalająco w odpowiednio długim czasie próbnym pod pełnym obciążeniem ściekami i zanieczyszczeniami oraz gdy wszystkie urządzenia i obiekty będą odpowiadały warunkom bezpieczeństwa i higieny pracy.
Rozruch zakończy się, gdy wstępna eksploatacja oczyszczalni wykaże prawidłową pracę wszystkich urządzeń, maszyn, instalacji i całych ciągów technologicznych, a parametry dla ścieków i odpadów stałych będą ustabilizowane i zgodne z założeniami projektowymi. I spełniające warunki docelowego pozwolenia wodnoprawnego.
Rozruch kończy się sprawozdaniem oraz przekazaniem Zamawiającemu i Eksploatatorowi dokumentacji przebiegu i zakończenia prac rozruchowych. W zakres dokumentacji, poza dokumentami, protokołami i sprawozdaniami określonymi w SIWZ, wchodzi co najmniej opracowanie wszystkich dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie (oraz samo pozwolenie), ogólna instrukcja eksploatacji, instrukcje stanowiskowe bezpiecznej obsługi poszczególnych obiektów i urządzeń, instrukcja przeciwpożarowa, instrukcja udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach i wszelkie inne instrukcje niezbędne do prawidłowego użytkowania.
Włączenie do ruchu wszelkich obejść i układów tymczasowych odbywa się wyłącznie na drodze rozruchu, zgodnie z procedurą opisaną w niniejszym dokumencie. Dopuszczenie do wyłączenia danego układu obróbki ścieków/osadów i przejście na kolejny (tymczasowy lub docelowy) możliwe jest wyłącznie po przeprowadzeniu opisanej poniżej procedury ruchowej danego węzła/układu, minimum tygodniowym ruchu ciągłym (dla układu obejścia) i wykazania w tym czasie testami ruchowymi, badanymi, itp. prawidłowości pracy i bezpieczeństwa ruchu oczyszczalni.
2. [bookmark: _Toc506450322]Elementy i prace wchodzące w skład rozruchu
W ramach rozruchu wykonane zostaną następujące prace:
· Przygotowanie do rozruchu,
· Rozruch mechaniczny, w trakcie którego sprawdzone są wszystkie maszyny, urządzenia i instalacje w zakresie kompletności i czynności ruchowych – indywidualne dla każdego węzła,
· Rozruch hydrauliczny, w trakcie którego prowadzony jest rozruch taki, jak rozruch technologiczny lecz z użyciem neutralnego medium np. wody, 
· Rozruch technologiczny z użyciem właściwego medium – ścieków i osadów, w wyniku którego należy osiągnąć założone  projektem parametry technologiczne.
· Próba eksploatacyjna – minimum 30-to dniowy okres normalnego ruchu oczyszczalni, podczas którego obiekt ma być eksploatowany przez obsługę Użytkownika (pod dozorem Wykonawcy), w warunkach stabilnej i normalnej pracy i przy użyciu normalnych metod pracy. 
· Opracowanie dokumentacji rozruchowej i porozruchowej, w 5 kompletach, w której skład wchodzi jako minimum:
· Projekt rozruchu,
· Program szkoleń,
· Projekt oznakowania obiektów i kolorystyki rurociągów, maszyn i armatury,
· Sprawozdanie z rozruchu oczyszczalni,
· Dziennik rozruchu oczyszczalni,
· Lista szkoleń,
· Instrukcja obsługi i eksploatacji oczyszczalni, która powinna zawierać następujące informacje:
· Lokalizacja oczyszczalni ścieków i informacje ogólnotechniczne 
· Podstawowe dane charakteryzujące oczyszczalnię ścieków
· Schemat technologiczny oczyszczalni ścieków 
· Charakterystyka techniczna obiektów oczyszczalni oraz zasady ich eksploatacji
· Pompownia ścieków – dopływ ścieków surowych (czynności konserwacyjne, eksploatacji, zasady konserwacji np. pomp) 
· Blok oczyszczania mechanicznego (zasady eksploatacji, czynności konserwacyjne i remontowe)
· Blok oczyszczania biologicznego (czynności konserwacyjne, eksploatacji, zasady konserwacji)
· Komora pomiarowa ilości ścieków oczyszczonych 
· Wylot kanału i przykryty rów ścieków oczyszczonych
· Pompownia osadu
· Zbiornik osadu nadmiernego
· Instalacja odwadniania osadu (zasady eksploatacji, czynności konserwacyjne i remontowe)
· Stanowisko odbioru ścieków dowożonych (zasady eksploatacji, czynności konserwacyjne i remontowe)
· Stanowisko odbioru osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków (zasady eksploatacji, czynności konserwacyjne i remontowe)
· Zasilanie awaryjne – agregat prądotwórczy (zasady eksploatacji)
· Odbiornik ścieków oczyszczonych
· Odbiornik ścieków oczyszczonych
· Wpływ odprowadzanych ścieków oczyszczonych na wody powierzchniowe 
· Wpływ odprowadzanych ścieków oczyszczonych na wody podziemne Sposób zagospodarowania osadów ściekowych i odpadów 
· Zagospodarowanie osadów 
· Zagospodarowanie skratek i piasku 
· Obsługa oczyszczalni ścieków (problemy eksploatacyjne)
· Instrukcja BHP dla całej oczyszczalni,
· Instrukcja ppoż dla całej oczyszczalni,
· Instrukcja przechowywania, użycia i konserwacji środków ochrony indywidualnej,
· Instrukcja stanowiskowa,
· Wykaz wszystkich zastosowanych maszyn z nr seryjnymi, fabrycznymi wraz z terminami przeglądów (tabela),
· Instrukcje konserwacji urządzeń (DTR ze wskazaniem typów maszyn, zastosowanych reduktorów, uszczelnień, itp., wypełnionych kart gwarancyjnych, itp.),
· Karty maszyn,
· Książki obiektów budowlanych,
· Inne dokumenty wymagane przepisami oraz ogólnym zakresem kontraktu.
Powyższe dokumenty należy przekazać również w formie elektronicznej, minimum 3 komplety, przy czym instrukcje oraz karty maszyn muszą być w formie edytowalnej.
Opracowanie dokumentacji rozruchowej i porozruchowej obejmuje także przygotowanie wszelkich niezbędnych materiałów w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie w imieniu Zamawiającego oraz jego uzyskanie.
Wykaz urządzeń, które będą podlegały rozruchowi umieszczony jest w instrukcji rozruchu sporządzonej przez Biuro Projektów EKOSAN Lublin załącznik nr 7 do SIWZ.


3. [bookmark: _Toc506450323]Zakres prac rozruchowych
W zakres prac rozruchowych wchodzi:
· uzyskanie wszystkich niezbędnych dokumentów potwierdzających prawidłowość wykonanych robót,
· przygotowanie do uruchomienia urządzeń i instalacji przez przeprowadzenie odpowiednich zabiegów technicznych (kontrolę, regulację) oraz sprawdzenie działania wszystkich elementów sterowania,
· przeprowadzenie kompleksowych prób działania maszyn i urządzeń bez obciążeń oraz pod równomiernie zwiększanym obciążeniem,
· regulacja urządzeń energetycznych, technologicznych i kontrolno-pomiarowych, mającą na celu uzyskanie uzgodnionych z Zamawiającym warunków technicznych rozruchu jak również optymalizację pracy oczyszczalni pod kątem uzyskania jak najlepszych efektów oczyszczania ścieków i przeróbki osadów ściekowych,
· kontrole oraz rejestrację parametrów technicznych i technologicznych uzyskanych w trakcie prowadzenia prób rozruchowych, określonych w niniejszym opracowaniu, specyfikacji, projekcie rozruchu i warunkach technicznych eksploatacji oczyszczalni, wraz ze wszystkimi badaniami laboratoryjnymi,
· zaznajomienie pracowników Eksploatatora z obsługą urządzeń, instalacji i systemu monitoringu w trakcie trwania rozruchu,
· kontrola procesów oczyszczania ścieków oraz unieszkodliwiania i przeróbki osadów ściekowych pod względem jakości i zgodności z warunkami technologicznymi pracy urządzeń,
· opracowanie dokumentacji rozruchowej,
· wyposażenie oczyszczalni w sprzęt BHP, p.poż., oznakowanie obiektów, oznakowanie i kolorystyka rurociągów,
· przeszkolenie przedstawicieli Eksploatatora w zakresie stosowanej technologii, przepisów BHP, ochrony p.poż, działania sytemu monitoringu,
· opracowanie dokumentacji porozruchowej;
Uwaga! W pracach rozruchowych pracownicy biorą udział wyłącznie w formie obserwatorów-uczniów. W związku z tym Wykonawca musi zapewnić możliwość ich bezpiecznego przebywania na terenie budowy. 
4. [bookmark: _Toc506450324]Warunki umożliwiające zgłoszenie gotowości do rozpoczęcia rozruchu
Przed przystąpieniem do rozruchu sprawdzeniu będzie podlegało:
· całkowite zakończenie robót budowlano-montażowych danego węzła,
· zakończenie prób montażowych zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową maszyn i urządzeń oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, a w szczególności dotrzymanie założonych warunków pracy:
· napędów mechanicznych, 
· napędów i siłowników hydraulicznych, szczelności układów i instalacji,
· zabezpieczeń, sygnalizacji, ograniczników, itp., 
· oznakowania urządzeń wodnych i kanalizacyjnych oraz napędów i armatury,
· zakończenie prac regulacyjno-pomiarowych układów elektrycznych, a w szczególności:
· sprawdzenie z dokumentacją poprawności wykonania obwodów siłowych i działania obwodów sterowania,
· wyregulowanie aparatury ruchowej i sterowniczej, 
· sprawdzenie poprawności działania przynależnych zabezpieczeń,
· wykonanie pomiarów skuteczności uziemienia ochronnego.
· sprawdzenie i wstępna regulacja maszyn elektrycznych, aparatury kontrolnopomiarowej i automatyki, w szczególności:
· sprawdzenie i uruchomienie członów wykonawczych automatyki, cechowanie i regulowanie instalacji oraz urządzeń, w ograniczonym zakresie umożliwiającym mierzenie wielkości przewidzianych projektem,
· zabezpieczenie uruchamianych stanowisk i urządzeń w niezbędne czynniki energetyczne: energię elektryczną, wodę, itp.
· sprawdzenie protokołów odbiorów częściowych i inspektorskich, protokołów z prac regulacyjnych, protokołów z prac regulacyjno-pomiarowych, atestów i świadectw technicznych, itp.
5. [bookmark: _Toc506450325]Przygotowanie do rozruchu
Prace przygotowawcze do rozruchu obejmują:
a) zapoznanie się ze stanem budowy, dokumentacją techniczną i dokumentami budowy,
b) sprawdzenie zgodności wykonania obiektów i urządzeń z dokumentacją projektową, 
c) sprawdzenie gotowości obiektów do uruchomienia (pod względem technicznym i pod względem BHP),
d) opracowanie dokumentacji rozruchowej - projektu rozruchu, zawierającego ramowy opis czynności rozruchowych, wykaz grup rozruchowych, projekt szkolenia pracowników, zestawienie potrzeb w zakresie dostaw materiałów, energii, wody, narzędzi i maszyn, harmonogram rozruchu,
e) opracowanie instrukcji BHP, ochrony przeciwpożarowej i oznakowania obiektów i rurociągów oraz wyposażenie oczyszczalni w sprzęt BHP, p.poż. i tablice informacyjno-ostrzegawcze,
f) opracowaniu instrukcji stanowiskowych,
g) przeszkoleniu pracowników Eksploatatora w zakresie stosowanej technologii oraz przepisów BHP i ochrony p.poż.,
h) sprawdzenie i ocena kwalifikacji pracowników oddelegowanych przez Eksploatatora do prac przy rozruchu.

W ramach projektu rozruchu Wykonawca wyodrębni zespoły obiektów i urządzeń wraz z przynależnymi instalacjami, które z punktu widzenia prowadzenia prac rozruchowych stanowią funkcjonalną całość oraz określi kolejność prowadzenia prac, z zachowaniem ciągłości ruchu oczyszczalni.
Należy zapewnić nieprzerywane oczyszczanie ścieków, w stopniu zgodnym z pozwoleniem wodnoprawnym. 
6. [bookmark: _Toc506450326]Rozruch mechaniczny
Rozruch mechaniczny należy przeprowadzić „na sucho” (bez wody i bez ścieków). Faza ta powinna być poprzedzona rozruchem urządzeń energetycznych i zasilających. Podstawowe czynności rozruchu mechanicznego to m.in.:
a) sprawdzenie połączeń przewodów technologicznych,
b) sprawdzenie działania armatury,
c) sprawdzenia działania pracy krat, pomp, urządzeń do zagęszczania, odwadniania, agregatów, dmuchaw, mieszadeł, wentylatorów, itp. maszyn i urządzeń, w zakresie możliwym do wykonania,
d) sprawdzenia czystości zbiorników, komór, studzienek, koryt i kanałów,
e) dokładne zapoznanie się z dokumentacją techniczno-ruchową maszyn i urządzeń.

Pozytywnie przeprowadzony rozruch mechaniczny należy zakończyć protokołem przekazującym całość obiektów i urządzeń danego węzła do rozruchu hydraulicznego. Należy wykonywać protokoły dla poszczególnych obiektów lub nawet urządzeń, jeśli ich uruchomienie jest niezbędne dla utrzymania ruchu oczyszczalni.
7. [bookmark: _Toc506450327]Rozruch hydrauliczny
Rozruch hydrauliczny polega na przeprowadzeniu prób rozruchowych pod obciążeniem wodą, tj. napełnieniu i kontroli przepływów, szczelności i wzajemnego usytuowania wysokościowego poszczególnych obiektów.
Rozruch hydrauliczny musi być prowadzony w bezpiecznych warunkach sanitarnych, tj. przy zastosowaniu wody jako medium. W czasie tej fazy sprawdza się szczelność i prawidłowość hydraulicznego funkcjonowania wszystkich obiektów i urządzeń, w tym również przewodów grawitacyjnych i ciśnieniowych.
Cele rozruchu hydraulicznego obejmują m.in.:
a) sprawdzenie szczelności i kontrola należytego działania wszystkich obiektów i urządzeń, w tym przewodów grawitacyjnych i ciśnieniowych, 
b) sprawdzenie wzajemnego wysokościowego usytuowania wszystkich obiektów,
c) regulacji poziomów,
d) sprawdzenia działania i parametrów pomp, mieszadeł, itp.,
e)  regulacja urządzeń do sterowania pracą pomp, mieszadeł, itp.
f) regulacja pomp, urządzeń do zgarniania osadów, itp.
g) regulacja armatury sterowanej ręcznie i elektrycznie.
W czasie prób rozruchu hydraulicznego pod obciążeniem wodą, należy wykonać m.in. następujące czynności:
a) napełnić dany układ wodą, zamykając poszczególne ciągi bądź obiekty zasuwami lub zastawkami,
b) przeprowadzić próbę pracy pompowni ścieków i osadów,
c) dokonać próby pracy mieszadeł, zasuw, itp.
d) dokonać próby pracy poszczególnych urządzeń i obiektów przeróbki osadów,
e) przeprowadzić próbę pracy poszczególnych ciągów technologicznych,
f) wyregulować zamocowania, ustawienia, blokady, wyłączniki i sygnalizację oraz sprawdzić działanie sterowania, aparatury kontrolno-pomiarowej,
g) przeprowadzić próbę rozdziału ścieków,
h) sprawdzić drożność i szczelność wszystkich instalacji,
i) sprawdzić skuteczność działania zastawek, zasuw i innej armatury,
j) dokonać kolejno opróżnienia i spustów z poszczególnych obiektów, sprawdzić wszystkie studzienki i obiekty zbiorczo-rozdzielcze oraz ich szczelność,
k) dokonać wymiany medium - wody na ścieki nie oczyszczone i rozpocząć próby rozruchu technologicznego z procesem oczyszczania ścieków oraz kontrolą tego procesu.
Pozytywnie przeprowadzony rozruch hydrauliczny należy zakończyć protokołem przekazującym całość obiektów i urządzeń danego węzła do rozruchu technologicznego. Należy wykonywać protokoły dla poszczególnych obiektów lub nawet urządzeń, jeśli ich uruchomienie jest niezbędne dla utrzymania ruchu oczyszczalni.


8. [bookmark: _Toc506450328]Rozruch technologiczny
Rozruch technologiczny oczyszczalni należy prowadzić pod obciążeniem ściekami i osadami z prowadzeniem procesów oczyszczania, obróbki osadów, kontrolą efektów i określaniem parametrów technologicznych.
Zadaniem rozruchu technologicznego jest przede wszystkim:
a) Uruchomienie poszczególnych węzłów lub urządzeń, celem przejęcia obciążenia z wyłączanych z prac czynnych obiektów, maszyn i urządzeń oczyszczalni,
b) sprawdzenie działania mechanizmów w warunkach ich rzeczywistego obciążenia ściekami, osadami,
c) utrzymanie prawidłowego optymalnego przebiegu procesów biologicznych w urządzeniach do biologicznego oczyszczania ścieków.
d) doprowadzenie do prawidłowego przebiegu procesów przeróbki osadów,
e) przeszkolenie załogi w warunkach ruchu docelowego układu technologicznego,
f) określenie parametrów pracy, ocena obciążenia poszczególnych węzłów i obiektów, wykrycie i zdefiniowanie krytycznych punktów instalacji, itp.
Rozruch technologiczny należy rozpocząć po (wymienione czynności mogą być zrealizowane dla danego węzła technologicznego):
a) zakończeniu rozruchu mechanicznego i hydraulicznego,
b) przygotowaniu organizacji prowadzenia oczyszczalni ścieków w zakresie zarówno obsady Wykonawcy jak i personelu Eksploatatora, w tym dostarczenia odpowiednich dokumentów,
c) przygotowaniu dyspozytorni do sterowania procesem pracy oczyszczalni, kalibracji urządzeń kontrolno-pomiarowych (rejestracja wyników badań prowadzona na bieżąco przez aparaturę kontrolno-pomiarową, rejestracja pracy urządzeń),
d) przygotowaniu przez Wykonawcę czynników energetycznych, środków chemicznych, itp. - w zakresie wymaganym już dla ruchu ciągłego pod obciążeniem,
e) wyposażenie w odpowiedni sprzęt, narzędzia i sprzęt BHP i p.poż - w zakresie wymaganym już dla ruchu ciągłego pod obciążeniem,
Na etapie rozruchu technologicznego całej oczyszczalni należy zakończyć wszelkie prace związane z montażem i uruchomieniami urządzeń, tak, aby rozruch technologiczny całości oczyszczalni
przebiegał w warunkach normalnego ruchu eksploatacyjnego, stabilnej pracy urządzeń, itp. 
Zakończenie rozruchu technologicznego musi zostać zatwierdzone stosownym protokołem Komisji Rozruchowej (po uzyskaniu sprawozdania z rozruchu), potwierdzającym prawidłowe działanie oczyszczalni oraz uzyskanie wymaganych parametrów pracy.
9. [bookmark: _Toc506450329]Próba eksploatacyjna

Ostatnią fazą rozruchu musi być 30-to dniowa próba eksploatacyjna. Podczas próby oczyszczalnia musi być eksploatowana w normalnym ruchu przez personel Eksploatatora, jedynie pod dozorem Wykonawcy. Musi ona wykazać zarówno prawidłowość i stabilność efektów ekologicznych (rozumianych jako uzyskiwanie właściwej jakości ścieków i osadów) jak i prawidłowość i stabilność pracy urządzeń, zastosowanych algorytmów sterowania oraz procedur obsługi. Podczas Próby należy wykonywać analizy ścieków surowych i oczyszczonych oraz osadu, zgodnie z wymaganiami. 
10. [bookmark: _Toc506450330]Badania i pomiary
W ramach rozruchu technologicznego (w tym uruchamiania obiegów i układów tymczasowych) i próby eksploatacyjnej powinna być prowadzona kontrola wszystkich procesów technologicznych oraz kontrola ilości ścieków, osadów, energii elektrycznej, środków chemicznych i innych materiałów eksploatacyjnych.
Badania laboratoryjne (akredytowane), minimum:
· Badanie ścieków surowych i oczyszczonych w zakresie ChZT,BZT5, zawiesiny ogólnej, azotu ogólnego, fosforu ogólnego dla rozruchu danego węzła, w przypadku układu docelowego badania prowadzone są do momentu uzyskania wyników zgodnych z końcowym pozwoleniem wodnoprawnym,
· Badanie osadu czynnego, recyrkulowanego, nadmiernego, nadmiernego zagęszczonego, osadu ustabilizowanego oraz odwodnionego (bez wapna) w zakresie stężenia suchej masy. Dodatkowo dla osadu czynnego - sucha masa mineralna i lotna, indeks, opadalność i badania mikroskopowe, dla recyrkulowanego — opadalność i indeks. Dla osadu ustabilizowanego należy zbadać zawartość suchej masy organicznej i mineralnej oraz opadalność w każdej próbce, a okresowo badania mikroskopowe. Badania powtarzane wielokrotnie w trakcie rozruchu (aż do uzyskania stabilnych wyników pracy danego urządzenia/obiektu) oraz w trakcie uruchamiania układów obejść tymczasowych. Nie określa się maksymalnej ilości badań, gdyż jest zależna od czasu trwania danego rozruchu. Nie dopuszcza się prowadzenia badań w tym zakresie rzadziej niż raz w tygodniu, a dla obserwacji mikroskopowych raz na dwa tygodnie. Każdorazowo okres w którym przez dany układ płyną ścieki lub osady wymaga prowadzenia badań,
· Dwukrotne badanie osadu odwodnionego i odwodnionego wapnowanego, w zakresie zgodnym z rozporządzeniem Ministra w sprawie osadów ściekowych.

Wyniki pomiarów i badań analitycznych, realizowanych w ramach próby technologicznej (rozruch technologiczny i próba eksploatacyjna) oczyszczalni ścieków, umożliwiać powinny określenie co najmniej następujących parametrów i wskaźników technologicznych pracy oczyszczalni i poszczególnych urządzeń:
· średniodobową ilość ścieków w pogodzie suchej i pogodzie deszczowej (m3/d, m3/h) 
· obciążenie oczyszczalni ładunkiem zanieczyszczeń, 
· badania skratek i piasku w zakresie kart charakterystyki odpadów, wykonanie karty charakterystyki, 
· ilość osadów na poszczególnych etapach procesu, 
· jakości osadów odwodnionych, 
· czasy zatrzymania ścieków, stabilizacji, itp.
· zużycie (w tym zużycie jednostkowe) polimerów, koagulantu, energii elektrycznej.
Zakres analiz podczas Próby Eksploatacyjnej (akredytowane):
· min. 3 - krotne badanie ścieków surowych, oczyszczonych mechanicznie i oczyszczonych w zakresie ChZT,BZT5, zawiesiny ogólnej, azotu ogólnego, fosforu ogólnego, w tygodniowych odstępach czasu, badania prowadzone są do momentu uzyskania 3 razy pod rząd wyników zgodnych z końcowym pozwoleniem wodnoprawnym
· badanie osadu nadmiernego w zakresie stężenia suchej masy. 
· badania osadu odwodnionego wapnowanego, w zakresie zgodnym z rozporządzeniem Ministra w sprawie osadów ściekowych.

Wymóg akredytacji oznacza, że pobór, transport, badanie, opracowanie wyników prowadzone są przez akredytowane laboratoria.
11. [bookmark: _Toc506450331]Kierownictwo rozruchu
Dla kierowania pracami rozruchowymi, realizacji projektu rozruchu oraz koordynowania końcowej fazy realizacji prac budowlano-montażowych Zamawiający powoła Komisję Rozruchową, w skład której mają wchodzić przedstawiciele Zamawiającego, Eksploatatora i Inżyniera Kontraktu oraz pracownicy Wykonawcy o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu, znający specyfikę uruchamianej oczyszczalni.
12. [bookmark: _Toc506450332]Szkolenie przedstawicieli Eksploatatora
Szkolenie przedstawicieli Eksploatatora będzie przeprowadzone według projektu szkolenia. W trakcie rozruchu mechanicznego, hydraulicznego i technologicznego przedstawiciele Eksploatatora nabędą dodatkowe umiejętności praktyczne i uzyskają informacje związane z eksploatacją oczyszczalni od specjalistów zatrudnionych w Komisji Rozruchowej.
Program szkolenia przedstawicieli Eksploatatora zatrudnionych przy pracach rozruchowych powinien obejmować:
· szkolenie BHP i p.poż. przeprowadzone przez specjalistów do spraw BHP i p.poż zatrudnionych przez Wykonawcę dla poszczególnych grup branżowych i zespołów roboczych oddzielnie uwzględniając w zakresie szkolenia specyfikę pracy w oczyszczalni ścieków, 
· przeszkolenie w zakresie stosowanych technologii i obsługi przeprowadzone przez specjalistów zatrudnionych przez Wykonawcę. Zakres tego przeszkolenia może być modyfikowany doraźnie w zależności od potrzeb w czasie działania grup rozruchowych. 
· przeszkolenie w zakresie zainstalowanych maszyn, urządzeń i instalacji, realizowane przez uprawnionych przedstawicieli Dostawców.
Każde szkolenie, z uwagi na zmianowy charakter pracy należy przeprowadzić minimum dwukrotnie. Terminy szkolenia należy uzgadniać z minimum 14-to dniowym wyprzedzeniem.
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