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 OPIS TECHNICZNY
1. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje swoim zakresem montaż urządzenia służącego pozyskaniu energii ze źródeł odnawialnych: 
-projekt źródła ciepła, opartego na pompie ciepła  zlokalizowanej w budynku Domu Seniora w Halinowie.
2. Opis stanu istniejącego
Budynek Domu Seniora posiada wykonane dolne źródło ciepła doprowadzone do budynku. Z budynku Domu Seniora gdzie będzie zlokalizowana pompa ciepła doprowadzony jest rurociąg w postaci  rury preizolowanąnej do budynku Domu Kultury gdzie będzie przekazywany czynnik grzewczy w celu jego ogrzania. 
2.1. Opis technologii
Źródłem ciepła dla budynku będzie pompa ciepła z możliwością w chłodzenia aktywnego i pasywnego. Minimalna moc grzewcza pompy ciepła  43,1 kW według EN 14511 w punkcie S0/W35. Pompa będzie pracować na cele centralnego ogrzewania budynku Domu Seniora i Domu Kultury. Energia cieplna generowana przez pompę ciepła gromadzona będzie w jednym zasobniku buforowym  o pojemności 1000 dm3 . Zbiornik przez akumulację ciepła normuje cykl pracy pompy ciepła - eliminując konieczność częstego włączania i wyłączania sprężareki co zwiększa jej żywotność oraz spełnią rolę sprzęgła hydraulicznego. Przewidziano dwa wyjścia obiegu grzewczego, pierwsze do sieci cieplnej zasilającej instalację c.o. do budynku Domu Seniora w którym instalacja c.o. wykonana będzie jako grzejnikowa przystosowana do niskotemperaturowego źródła ciepła, a drugie do budynku Domu Kultury w którym instalacja grzewcza wykonana będzie jako maty grzewcze sufitowe i ogrzewanie podłogowe. 
W budynku Domu Seniora przejścia rurociągów przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych z tworzywa sztucznego o średnicach umożliwiających zaizolowanie rurociągu. Na wszystkich pionach zamontować automatyczne odpowietrzniki z zaworem stopowym, oraz podpionowe zawory odcinające z możliwością spuszczenia wody tylko z jednego pionu. Grzejniki stalowe 1,2,3 płytowe o wysokości 600mm, wyposażone w zawory termostatyczne i głowice. Zabezpieczenie instalacji w postaci zaworów bezpieczeństwa i wyrównawczych naczyń przeponowych.
Do wspomagania chłodzenia budynku Domu Kultury przewidziano agregat wody lodowej (z możliwością uruchomienia tylko w przypadku pracy pompy ciepła w trybie chłodzenia) o parametrach:
-temp. wody/ na stronie użytkownika – 12/7 ºC,

-glikol etylenowy 35%,

-temp. powietrza 35 ºC,
-odległość w polu swobodnym 10,

-współczynnik kierunku 2,

-wydajność chłodnicza 19,3 kW,

-przepływ wody po stronie użytk. 3737 l/h,

-spadek ciśnienia wody po stronie użytk. 79kPa,

-całkowity pobór  mocy 7,1 kW,

-pobór prądu 13,1 A,

-pobór mocy sprężarki 6,6kW,
-pobór prądu przez sprężarkę 10,5 A,

-prąd absorbowany 24 A,

-prąd rozruchu 105 A, 

-poziom mocy akustycznej 71 dB(A),

- poziom ciśnienia akustycznego 43 dB(A),

- przepływ powietrza 9990m3/h, 

- pobór mocy wentylatora 0,5 kW,

- pojemność zbiornika 50l,

- zasilanie 400/3/50,

- czynnik roboczy R410A,

- wymiary 1565x600x1300mm,

- waga 260 kg.

2.2. Automatyka
Do sterowania pracą pompy ciepła, pomp obiegowych i zaworów mieszających przyjęto systemowe regulatory elektroniczne oraz elektryczną rozdzielnie sterowniczą :
· regulator  pogodowy 
· automatyka sterująca do pompy ciepła 
· menager wewnętrzny 
· system zdalnego nadzoru i kontroli (GSM lub Ethernet)
· elektryczna rozdzielnia sterownicza 
· czujniki temperatury zanurzeniowe 
Sygnały sterownicze z regulatorów przekazywane są do elektrycznej rozdzielni sterowniczej, która zasila elementy instalacji  pompy ciepła. Zapewnia to automatyczną pracę systemu.
Podstawowa automatyka prowadzi regulację "pogodową" w torze CO - t.zn. dostosowuje temperaturę czynnika grzewczego do temperatury powietrza zewnętrznego. Cyfrowy panel komunikacyjny regulatora umożliwia m.in. konfigurację systemu, programowanie czasów pracy i temperatur, podgląd mierzonych temperatur, diagnostykę systemu itd. Menager umożliwia kontrolę pracy systemu przez użytkownika z poza pomieszczenia maszynowni, natomiast system zdalnego nadzoru i kontroli zapewnia sterowanie i diagnostykę systemu zdalnie poprzez łącze telefonii komórkowej, lub sieć ethernetową.
2.6. Uwagi dotyczące wykonania robót
Fundament pod pompę ciepła odizolować od posadzki przy pomocy wibroizolacji: maty dźwiękochłonnej lub twardej gumy o grubości ok. 2 cm. Pompę ciepła łączyć z rurociągami poprzez łączniki amortyzacyjne. Przy montażu urządzeń przestrzegać zaleceń z załączonych DTR.
Połączenia rur wykonywać zgodnie z wytycznymi producenta. Układ rurociągów powinien zapewnić możliwość odwodnień i odpowietrzeń poszczególnych odcinków. Podparcia lub zawiesia muszą zapewnić swobodną rozszerzalność termiczną, wykonanie właściwej izolacji cieplnej, możliwość wymiany armatury lub urządzenia bez konieczności wykonania dodatkowych podpór. Rurociągi nie mogą swym ciężarem obciążać urządzeń. Spadek odcinka poziomego min. 0,5%. Rozstaw podpór rurociągów poziomych przyjmować według poniższych tabel, rozstaw na odcinkach pionowych można zwiększyć o 30%:
	Maksymalny rozstaw podpór rurociągów PP

	Średnica Dn [mm]
	16
	20
	25
	32
	40
	50
	63
	75
	90
	110

	Odległość podpór [m]
	0,5
	0,55
	0,6
	0,75
	0,85
	1,0
	1,15
	1,25
	1,4
	1,6


	Rozstaw podpór rurociągów PE100, PN 10

	Średnica
	90
	110
	125
	160
	180

	Największa odległość [m]
	1
	1,2
	1,3
	1,6
	1,75


Przed zamontowaniem armatury sprawdzić możliwość otwarcia i zamknięcia. Montować zgodnie z kierunkiem przepływu podanym na korpusie. Sposób montażu powinien pozwalać na swobodną obsługę oraz wymontowanie armatury do celów remontowych, konserwacji lub prób.
Montaż aparatury kontrolno-pomiarowej przeprowadzić po zakończeniu montażu podstawowych urządzeń technologicznych, rurociągów, armatury, wstępnej próbie wodnej i po zabezpieczeniu antykorozyjnym. Na manometrach należy zaznaczyć maksymalne wartości ciśnienia. Czujnik temperatury zewnętrznej należy umieścić na zewnętrznej elewacji budynku, na wysokości ok. 2.5-3.0 m, w miejscu zacienionym, z dala od okien i otworów wentylacyjnych od strony północnej.
Przed ruchem próbnym 72 godz. zaizolować rurociągi. Otuliny ciąć używając szablonu i ostrego noża. Otwory na podpory i zawiesia wykonywać używając wykrojnika nieco mniejszego od średnicy rury mocującej. Na kolanka od Dn. 50 wykonać kolano segmentowe używając szablonu kątowego. Otuliny nakładać z naddatkiem długości. Po założeniu izolacji odczekać z ponownym rozruchem instalacji co najmniej 24 godziny.
2.7. Próby i odbiory robót
Próby szczelności wykonać przed pomalowaniem rurociągów. Badanie szczelności "na zimno" przeprowadzić 24 h po napełnieniu i odpowietrzeniu instalacji, przy dodatnich temperaturach zewnętrznych. Należy dokonać przeglądu wszystkich elementów, skontrolować szczelność połączeń przewodów, dławnic i.t.p. przy ciśnieniu statycznym słupa wody w instalacji. Po pozytywnym wyniku oględzin odłączyć naczynie wzbiorcze przeponowe, pompę ciepła, zawory bezpieczeństwa i podnieść ciśnienie do maksymalnego ciśnienia roboczego powiększonego o 0,2 MPa lecz nie mniej niż do 0,4 MPa. Wyniki badania należy uznać za pozytywne jeśli w ciągu 20 min nie stwierdzono przecieków ani roszenia oraz manometr nie wykaże spadku ciśnienia powyżej 2%.
Po zakończeniu prac montażowych należy przystąpić do ruchu próbnego 72 godz. Ruch próbny powinien być prowadzony pod nadzorem serwisu producenta urządzeń z udziałem przedstawicieli użytkownika obiektu, inspektorów nadzoru inwestycyjnego, wykonawcy.
2.8. Warunki eksploatacji
Projektowane urządzenia nie wymagają ciągłego dozoru lecz okresowej, systematycznej kontroli i prac konserwacyjnych n.p. czyszczenia filtrów, przewodów wentylacyjnych,
sprawdzaniu ciśnień w instalacji i naczyniach przeponowych, utrzymywania czystości w pomieszczeniu. Pompa ciepła wymaga wykonania przeglądu serwisowego minimum 1 raz w roku.
2.9. Wytyczne dla branży budowlanej.
Pomieszczenie pompy ciepła nie wymaga wydzielenia pożarowego. Minimalna wysokość netto pomieszczenia w pomieszczeniach projektowanych 2,2m. Pomieszczenie powinno posiadać ściany i posadzki gładkie, niepylące, nienasiąkliwe i łatwo zmywalne. Pomieszczenie maszynowni pomp ciepła powinno mieć wentylację naturalną. W pomieszczeniu należy wykonać posadzkę z płytek terakotowych, oraz ściany obłożyć glazurą.
2.10. Wytyczne dla branży elektrycznej.
Podłączenia elektrycznego wymagają:

· elektryczna rozdzielnia sterownicza 
· pompy ciepła 
· pompy cyrkulacyjne 
· stacje ładowania zasobników wody użytkowej
· czujniki temperatury
· grupy pompowe kolektorów słonecznych.
Podstawowe dane elektryczne urządzeń znajdują się kartach katalogowych, informacje uzupełniające należy uzyskać u producenta urządzeń przeznaczonych do wbudowania.
Wszystkie urządzenia i rurociągi stalowe muszą zostać uziemione.

2.11. Koordynacja międzybranżowa.
W zakresie prac wykonawczych branży sanitarnej jest montaż mechaniczny wyżej wymienionych elementów. Branża elektryczna układa przewody elektryczne zasilające, sterownicze i pomiarowe pomiędzy elementami systemu. Podłączenia przewodów do urządzeń elektrycznych oraz rozruch wykonywany jest przez autoryzowany serwis pomp ciepła.
2.13. Urządzenia równoważne.
Za urządzenia równoważne można traktować takie ,które posiadają wszystkie parametry równe lub wyższe od urządzeń przyjętych w fazie projektowej. Najważniejsze  parametry głównych urządzeń podano w parametrach równoważności stanowiących załącznik do opracowania. Wszystkie urządzenia muszą posiadać gwarancję producenta na okres nie mniejszy niż 36 miesięcy a montujący urządzenia musi dokonywać bezpłatnych przeglądów instalacji.
