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        „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów”                
                                                                                nr POIS.02.03.00-00-0124/16                

III_OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Dane dotyczące podwozia
1) Dopuszczalna masa całkowita 18 – 19 Mg 
2) Podwozie fabrycznie nowe – produkcja 2020 rok 
3) Rozstaw osi od 3800-4200 mm
4) Silnik: 
a) spełniający normy emisji spalin EURO 6 
b) moc min. 320 KM zasilany paliwo Diesel
c) zapłon  iskrowy 
d) skrzynia biegów półautomatyczna lub manualna 
e) wydech wyprowadzony do góry
f) odsilnikowa przystawka poboru mocy lub PTO od koła zamachowego
g) tempomat do sterowania pracą pompy
5) Oś przednia:
a) przednie zawieszenie - resory paraboliczne nośność min. 9 Mg
b) stabilizator osi przedniej
c) koła 22,5 z oponami 385/65 z bieżnikiem dostosowanym do warunków terenowych 
6) Osie tylne:
a) tylne zawieszenie - pneumatyczne nośność min. 13 Mg
b) stabilizator osi tylnej
c) blokada mechanizmu różnicowego osi tylnej
d) regulacja wysokości zawieszenia
e) oś tylna opony 315/80 z bieżnikiem dostosowanym do warunków terenowych
7) Przystawki odbioru mocy:
a) przystawka odbioru mocy spełniająca wymogi zabudowy
8) Układ hamulcowy:
a) hamulec osi przedniej i tylnej – tarczowe
b) układ hamulcowy z systemem ABS
c) system kontroli poślizgu + ESP lub VSC
d) osuszacz powietrza podgrzewany
9) Układ kierowniczy:
a) układ kierowniczy ze wspomaganiem
b) koło kierownicy z regulowaną wysokością i pochyleniem
c) fabryczny immobilizer
10) Układ elektryczny:
a) akumulatory 12V minimum 180 Ah - 2 sztuki
11) Zbiornik paliwa 250 – 300 litrów z zamykanym korkiem
12) Akustyczny sygnał dźwiękowy biegu wstecznego
13) Kabina:
a) kabina dzienna 3 miejscowa w kolorze białym 
b) obicia siedzeń pasażerów winylowe lub pokrowce na siedzenia
c) siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym
d) klimatyzacja manualna lub automatyczna
e) ogrzewane i elektrycznie regulowane lusterka wsteczne zgodne z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego
f) elektrycznie sterowane szyby
g) oświetlenie zgodne z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego
h) światła do jazdy dziennej
i) regulacja zasięgu świateł
j) kratka na przednie światła 
k) tempomat
l) komputer pokładowy
m) tachograf inteligentny posiadający legalizację
n) fabryczne radio z wyświetlaczem  5” i dwoma głośnikami
o) osłona przeciwsłoneczna kabiny kierowcy
p) kamera cofania z wyświetlaczem na fabrycznym radiu 
q) radio z Bluetooth 
r) Immobilizer
s) typ świateł do jazdy dziennej larmu LED włączane  z oświetleniem postojowym
t) pokrowce na siedzenia i gumowe dywaniki
u) belka oświetleniowa LED min. 1 szt. ostrzegawcza na kabinie kierowcy
v) lampa ostrzegawcza LED min. 2 szt. z tyłu pojazdu
w) dwa komplety kluczyków, gaśnica, trójkąt ostrzegawczy i apteczka
14) Gwarancja wg złożonej oferty nie mniej niż 36 miesięcy, nie więcej niż 60 miesięcy 
2. Dane dotyczące zabudowy
1) Zabudowa fabrycznie nowa 
2) Zbiornik:
a) cylindryczny stalowy z wypukłymi dennicami i wodoszczelnymi pierścieniami wzmacniającymi
b) pojemność zbiornika: 8000 litrów
c) posadowiony na ramie pomocniczej w siodle stabilizacyjnym i na łożyskach przegubowych
3) Podziały zbiornika:
a) komora szlamu minimum: 4000 litrów
b) komora wody minimum: 2000 litrów
c) końcowe ustawienie tłoka z ogranicznikiem przed wypadnięciem, możliwość napełnienia całego zbiornika wodą
d) pneumatyczne  ryglowanie tłoka w pozycjach podziału. Siłowniki blokujące muszą znajdować się na zewnątrz zbiornika.
4) Napełnianie komory wody:
a) rurociąg  DN 50 z zasuwą odcinającą
b) sprzęgło do węża strażackiego 
c) pomiar ilości wody w zbiorniku w grubościennej przeźroczystej rurze z pływakiem
d) spust wody ze zbiornika rurociągiem  DN80 wyposażonym w sprzęgło strażackie i zasuwę odcinającą
5) Opróżnianie komory szlamu:
a) tłokiem z minimum jedną uszczelką. oddzielającym komory, przesuwanym nadciśnieniem pompy ssącej
b) zamykany otwór kontrolny  DN500 w tłoku zbiornika
6) Dennica zamykająca/opróżniająca:
a) otwierana do góry, z tyłu na całym przekroju zbiornika, wzmocniona na zewnątrz
b) uszczelnienie pomiędzy płaszczem a dennicą – olejoodporna uszczelka gumowa ułożona w szczelinie ustalającej
c) dennica unoszona do góry siłownikami hydraulicznym z automatycznym zabezpieczeniem przed opadaniem
d) ryglowanie dennicy hydraulicznymi zaciskami przegubowymi z automatycznym zabezpieczeniem przed niekontrolowanym otwarciem
e) stanowisko z zaworami dla sterowania dennicy w miejscu umożliwiającym ciągłą obserwację czynności
7) Koryto zrzutowe szlamu:
a) z blachy nierdzewnej ze wzmocnionymi krawędziami 
b) zamontowana pod dennicą opróżniającą jako przedłużenie płaszcza zbiornika
c) ochrona podwozia pojazdu przed zabrudzeniem
8) Kontrola napełnienia komory szlamu:
a) wskaźnik pływakowy wyskalowany co 500 litrów
9) System odzysku wody	
a) system odzysku wody zapewniający pracę ciągłą
b) system pozwalający na ponowne wykorzystanie wody odzyskanej z osadu do ponownego czyszczenia kanału
c) system zaopatrzenia w filtr z automatycznym czyszczeniem
[bookmark: _GoBack]c) woda po recyklingu powinna być oczyszczona do parametrów pozwalających na prawidłowe funkcjonowanie zamontowanych układów.
10) Pompa ssąca łopatkowa:
a) chłodzenie cieczą
b) wydajność ssania minimum 1.240 m³/h (w swobodnym przepływie)
c) system orurowania DN 100
d) pompa przeznaczona do pracy ciągłej
e) wydajność ssania min. 1240m3/h (w swobodnym przepływie) 
11) Napęd pompy ssącej: 
a) z przystawki mocy podwozia poprzez wał przegubowy i przekładnię wielopasową lub napęd hydrauliczny
b) osłony bezpieczeństwa pasów klinowych i napinacza
c) przyjazny w obsłudze i łatwy dostęp obsługowy, prosty system napinania pasów
d) sprzęgło pneumatyczne załączane z pulpitu sterowniczego
12) System zabezpieczający pompę ssącą (pompa łopatkowa):
a) komora zabezpieczająca przed przelaniem z układem zaworów kulowych pływających
b) separator oczyszczający ssane powietrze dodatkowo z cząstek stałych z zaworem kulowym odcinającym
c) system rurociągów ssących z zaworem zwrotnym i z atestowanym zaworem bezpieczeństwa 
d) zawór ograniczający podciśnienie usprawniający prace pompy
e) system dodatkowych zaworów umożliwiających krótkotrwałą pracę z wysokim podciśnieniem
f) czterodrożny zawór regulacji przebiegu strumienia powietrza zasysanego
g) pneumatyczne sterowanie zaworem czterodrożnym
h) punkty smarowania wysunięte na zewnątrz ułatwiające obsługę
13) Pompa wodna ciśnieniowa:
a) pompa nurnikowa 
b) wydajność minimum 330 l/min przy 170 bar 
c) zabudowana na stabilnej konsoli po prawej stronie pojazdu
d) ogrzewanie zimowe umożliwiające pracę do – 10 stopni C
e) pompa przystosowana do pracy z wodą odzyskaną w procesie recyklingu
14) Napęd pompy ciśnieniowej:
a) z przystawki mocy podwozia, poprzez przekładnię pasową lub napędem hydraulicznym
b) Pasy i koła napędowe w osłonach bezpieczeństwa
c) Łatwy w obsłudze system napinania pasów klinowych
d) sprzęgło pneumatyczne załączane z pulpitu sterowania
15) System zabezpieczający pompę wodną:
a) zawór przeciążeniowy
b) akustyczny sygnał niskiego stanu wody
c) automatyczne zatrzymanie pompy w przypadku braku wody
16) Kołowrót węża ssącego:
a) Umiejscowiony horyzontalnie nad zbiornikiem
b) Hydrauliczny napęd
c) Pojemność kołowrotu –  20 mb  DN 125, czynna długość węża  13 mb
d) cynkowany i lakierowany proszkowo
e) Zamawiający dopuszcza alternatywnie zastosowanie systemu kasetowego z wężem ssącym gumowym 20 mb  DN 125 zlokalizowanego poziomo na zbiorniku współpracującym na stałe z wysięgnikiem z możliwością podnoszenia, wysuwania oraz obrotu (lewo/prawo) o kąt 180 stopni. 
17 Główny kołowrót ciśnieniowy:
a) sterowany hydraulicznie
b) długość 120 mb węża  DN25
c) cynkowany i lakierowany proszkowo
d) zlokalizowany nad lub z tyłu zbiornika  - wyposażony w automatyczny system układania węża
18. Wysięgnik hydrauliczny – kombinowany:
a) wspólne prowadzenie węża ssącego i ciśnieniowego
b) dodatkowe napędy prowadzenia węży dla zapewnienia ciągłego ich napięcia
c) wysokość podnoszenia minimum 1500 mm
d) udźwig minimum 490 kg (bez konieczności rejestracji UDT)
e) hydrauliczny teleskop minimum 1000 mm
19) Pomocniczy kołowrót ciśnieniowy:
a) pojemność węża minimum DN13 – 60 mb
b) pistolet wysokociśnieniowy z uchwytem 
c) napęd hydrauliczny
20)Wyciągarka/wina:
a) linka stalowa –  12 mb
b) rejestrowany udźwig –  250 kg
c) napęd hydrauliczny
21) Stanowisko obsługi do sterowania ręcznego ze skrzynki montowanej na pojeździe
22) Stanowisko obsługi do sterowania radiowego
23) Sterowanie zabudowy – możliwość sterowania z minimum trzech stanowisk, które muszą minimum zapewnić:
a) sterowaniem bębnem z wężem ssącym oraz ramieniem teleskopowym
b) sterowaniem bębnem ciśnieniowym z płynną regulacją zwijania i rozwijania węża ciśnieniowego
c) włączanie/wyłączanie pompy ciśnieniowej
d) zmiana ciśnienia roboczego pompy ciśnieniowej
e) włączanie/wyłączanie pompy ssącej
f) start/stop
g) wyłącznik bezpieczeństwa
24) System hydrauliczny - napełniony olejem hydraulicznym podlegającym biodegradacji
25) System pneumatyczny - wyposażony w zawór przeciążeniowy, dodatkowy zbiornik sprężonego powietrza, jednostkę obsługową, zawory sterujące i linie rozprowadzające powietrze                        
26) Osłony pomp i modułów radiowych:
a) wykonane z tworzywa GFK lub blachy nierdzewnej, zamontowane za kabiną kierowcy, otwierane na boki
b) wyciszające pracę pojazdu i zabezpieczające przed dostępem osób niepowołanych
c) lakierowane w kolorze zabudowy
27 Boczne osłony zbiornika i kołowrotów:	
a) wykonane z lekkiego metalu po prawej i lewej stronie zabudowy
b) lakierowane w kolorze zabudowy - blacha nierdzewna – bez malowania
28) Wanny na węże:
a) po lewej stronie pojazdu otwarte wykonane ze stali kwasoodpornej 
b) zabudowane na stabilnej konsoli
c) długość dopasowana do możliwości zabudowy podwozia
29) Skrzynki na wyposażenie:                                                                           
a) Wykonane ze stali kwasoodpornej 
b) Zamykane na klucz 
30) Skrzynia na odpady:
a) wykonana z blachy stalowej kwasoodpornej,  tyłu pojazdu z możliwością wywracania dla opróżnienia, zdejmowana
31) Węże na wyposażeniu:
- wąż ciśnieniowy główny 120 mb  DN 25
- wąż ciśnieniowy pomocniczy 60 mb DN 13 
- wąż ssący min 17 mb  DN 125 gumowy zbrojony, olejoodporny
32) Oświetlenie do pracy nocnej:	
- lampa halogenowa podstawowa
- 1 sztuka montowana na stałe na wysięgniku roboczym 
- 1 sztuka dodatkowa – halogen przenośny z kablem min. 12 mb i automatycznym zwijadłem
- lampy stroboskopowe zamontowane w zderzaku sztuk 2
33) Lakierowanie:
a) zabudowa lakierowana w jednym kolorze lakierem akrylowym
b) kolor zabudowy wg standardu RAL 5015 kabina biała wg standardu RAL
· 1x piaskowanie wszystkich elementów
· 1x podkład
· 2x wypełniacze 
· 1x powłoka zewnętrzna (warstwa zewnętrzna nie mniej niż 100 µ)
34) Okleiny (oznakowanie) ostrzegawcze:
a) folia odblaskowa wg normy DIN 30710 z przodu i z tyłu pojazdu
35) Jakość wykonania:
a) producent musi posiadać certyfikat DIN EN ISO 9001: 2008
b) deklaracja zgodności wg wymogów UE i znak bezpieczeństwa CE
36) Wyposażenie pojazdu: 
a) dysza płucząca na mały i duży wąż – po 1 szt. 
b) dysza przebijająca szt. 1 
c) banan szt. 1
d) rolka prowadząca szt. 1
e) inżektor szt. 1
f) pachołki ostrzegawcze
g) łopaty i szczotki
h) drabina
37) Dodatkowe wymagania:
a) do oferty należy dołączyć wykaz zrealizowanych minimum 2 dostaw w ostatnich trzech latach polegających na sprzedaży pojazdów do czyszczenia kanalizacji sanitarnej z zabudową producenta takiego samego, jak proponowana w ofercie przetargowej.
b) Wykonawca przeprowadzi szkolenie pracowników wyznaczonych przez Zamawiającego w wyznaczony dzień w zakresie obsługi i eksploatacji pojazdu zgodnie z instrukcją obsługi
c) czas reakcji serwisu w przypadku wystąpienia awarii tj. przyjazd we wskazane przez Zamawiającego miejscu po telefonicznym zgłoszeniu maksymalnie do 48 godzin
d) pojazd powinien posiadać zamontowane czujniki gps (w zbiorniku paliwa oraz czujnik gps w pojeździe) – które będą kompatybilne z posiadanym przez Zakład Komunalny w Halinowie sp. z o. o. oprogramowaniem
e) pojazd powinien posiadać oznakowanie Zakładu Komunalnego w Halinowie sp. z o. o. (tzn. powinien być oklejony nazwą, danymi adresowymi i telefonicznymi Zakładu Komunalnego w Halinowie sp. z o. o.)
f) pojazd powinien posiadać oznakowanie pamiątkowe zgodne z wytycznymi POIiŚ 2014-2020. 
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