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1. OŚWIADCZENIE  PROJEKTANTA 

I SPRAWDZAJĄCEGO, 

UPRAWNIENIA I  IZBY 



 

 
 

OŚWIADCZENIE 

 

 

 

 

 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z późniejszymi 

zmianami my niżej podpisani: mgr inż. Jerzy Materek – projektant i mgr inż. Piotr 

Materek – sprawdzający oświadczamy, że niniejszy projekt pn: 

„Przebudowa istniejącego mostu oraz przez rzekę Długa w ciągu drogi gminnej nr 

220432W w km 0+035 w miejscowości Cisie” – branża mostowa, opracowany w 

stadium Projektu Budowlanego – został wykonany w stanie kompletnym z punktu 

widzenia celu, któremu ma służyć, zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami 

techniczno budowlanymi, normami i wytycznymi oraz zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej. 

 

 
 

Radom: sierpień 2018 r. 

 

 

 

 

Projektant: 

 

 

 

 

 

 
Sprawdzający: 



 



odpis jest prawidłowy 
 
Digitally signed by Mieczysław Grodzki 
Date: 2017.11.24 13:40:36 CET 
Reason:Elektroniczne zaświadczenie PIIB 

 
 

 

 

 

 

 

Zaświadczenie 
o  numerze weryfikacyjnym: 

 

MAZ-RZR-NLW-UIL * 
 
 
 
 

Pan JERZY MATEREK o numerze ewidencyjnym MAZ/BM/4198/01 

adres zamieszkania OPOLSKA 11 M 1, 26-606 RADOM 

jest cz onkiem Mazowieckiej Okr gowej Izby In ynierów Budownictwa i posiada wymagane 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. 

Niniejsze zaświadczenie jest wa ne od 2018-01-01 do 2018-12-31. 
 
 
 

Zaświadczenie zosta o wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elek tronicznym 

weryfikowanym przy pomocy wa nego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-11-24 roku przez: 
 

Mieczys aw Grodzki, Przewodnicz cy Rady Mazowieckiej Okr gowej Izby In ynierów Budownictwa. 
 

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci 

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa nego kwalifikowanego certyfikatu s 

równowa ne pod wzgl dem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami w asnor cznymi.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Weryfikacj poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu mo na sprawdzi za pomoc numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na 

stronie Polskiej Izby In ynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktuj c si z biurem w aściwej Okr gowej Izby In ynierów 

Budownictwa. 

 
 
 
 

P 

 
 

 

Location: Warszawa, Polska 

http://www.piib.org.pl/


 



odpis jest prawidłowy 
 
Digitally signed by Wojciech Płaza 
Date: 2018.03.01 12:08:15 CET 
Reason:Elektroniczne zaświadczenie PIIB 

 
 

 

 

 

 

 

Zaświadczenie 
o  numerze weryfikacyjnym: 

 

SWK-KGV-PQN-6A9 * 
 
 
 
 

Pan Piotr Materek o numerze ewidencyjnym SWK/BO/0400/01 

adres zamieszkania ul. E.Orzeszkowej 28/6, 25-435 Kielce 

jest cz onkiem Świ tokrzyskiej Okr gowej Izby In ynierów Budownictwa i posiada wymagane 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. 

Niniejsze zaświadczenie jest wa ne od 2018-04-01 do 2019-03-31. 
 
 
 

Zaświadczenie zosta o wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym 

weryfikowanym przy pomocy wa nego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-03-01 roku przez: 
 

Wojciech P aza, Przewodnicz cy Okr gowej Rady Świ tokrzyskiej Okr gowej Izby In ynierów Budownictwa. 
 

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci 

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa nego kwalifikowanego certyfikatu s 

równowa ne pod wzgl dem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami w asnor cznymi.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Weryfikacj poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu mo na sprawdzi za pomoc numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na 

stronie Polskiej Izby In ynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktuj c si z biurem w aściwej Okr gowej Izby In ynierów 

Budownictwa. 

 
 
 
 

P 

 
 

 

Location: Kielce, Polska 

http://www.piib.org.pl/
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Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z późniejszymi 

zmianami my niżej podpisani: mgr inż. Mariusz Kozera oświadczam, że niniejszy projekt 
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„Przebudowa istniejącego mostu przez rzekę Długa w ciągu drogi gminnej nr 

220432W w km 0+035 w miejscowości Cisie” – branża drogowa, opracowany w 

stadium Projektu Budowlanego – został wykonany w stanie kompletnym z punktu 

widzenia celu, któremu ma służyć, zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami 

techniczno budowlanymi, normami i wytycznymi oraz zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej. 
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CZĘŚĆ INFORMACYJNO – OGÓLNA 
 

1. Podstawa opracowania 
1.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane, 
1.2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, 

1.3. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r „O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym”, 

1.4. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. „Prawo wodne”, 

1.5. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie, 

1.6. Pomiary terenowe wykonane przez zespół projektanta, 

1.7. Katalog powtarzalnych elementów drogowych, 

1.8. Katalog detali mostowych, 

1.9. Mapa ewidencji gruntów, 

1.10. Wypisy z rejestru gruntów, 

1.11. Ekspertyza stanu technicznego mostu z 2015 r. 

1.12. PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obciążenia, 

1.13. PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 

1.14. Normy i przepisy branżowe. 
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2. Rodzaj, skala i usytuowanie inwestycji 

2.1. Inwestor 
Inwestorem robót jest: 

Gmina Halinów 

ul. Spółdzielcza 1, 

05-074 Halinów 

 

2.2. Wykonawca. 
Jednostką projektującą jest: 

PPU KONSTRUKTOR Agnieszka Kozera 

Barcząca ul. Grabowa 57 

05-300 Mińsk Mazowiecki 

 

2.3. Przedmiot i zakres inwestycji 

Przedmiotem niniejszego przedsięwzięcia przebudowa istniejącego mostu. 

 
Początek opracowania dojazdu do mostu został zlokalizowany przy skrzyżowaniu z ul. Powstania 

Styczniowego i ul. Główną, natomiast koniec zlokalizowano około 26 m za mostem. 

2.4. Lokalizacja i otoczenie inwestycji 
Lokalizacja inwestycji 

Obiekt zlokalizowany jest w miejscowości Cisie, gmina Halinów, powiat miński w ciągu drogi  

gminnej nr 220432W w km 0+035. 

Most i dojazdy do mostu usytuowane są na działkach nr ewid.: 

Gmina Halinów obręb 0004 Cisie: 

91, 170, 177. 

 
Zarządcą istniejącego pasa drogowego jest Gmina Halinów 

Zarządcą rzeki jest Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie. 

 
Obiekt mostowy wraz z umocnieniem koryta rzeki znajdują się na terenie rzeki Długa. 

Na mocy obowiązujących przepisów pod przedmiotową inwestycję uzyskane zostanie 

porozumienie do zajęcia terenu na czas realizacji inwestycji nieznajdujących się w zarządzie Gminy 

Halinów (art. 20a Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. /Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 721 z późn. zmianami/) w 

zakresie: 

 
 
 

l.p. 

 
 

Gmina 

 
 

Numer obrębu / nazwa 

 
 

Numer działki 

Obszar zajęty pod 

realizację 

inwestycji [m2] 

1 Halinów 0004/Cisie 170 155 
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Charakter obszarów objętych inwestycją 

Inwestycja znajduje się w miejscu istniejącej drogi i przebiega przez tereny rolne, łąki oraz 

rozproszonej zabudowie jednorodzinnej. 

2.5. Zakres projektowanych robót 

Projektowany zakres robót mostowych obejmuje: 

 rozebranie istniejącego wyposażenia mostu, 

 rozebranie nawierzchni na moście i na dojazdach w wymaganym zakresie z obydwu stron 

mostu, 

 rozebranie podbudowy za przyczółkami na dojazdach do mostu, 

 rozebranie nasypów w obrębie skrzydełek, 

 rozebranie izolacji płyty pomostu, 

 rozebranie płyty pomostu, 

 częściowe rozebranie korpusu przyczółków, 

 korytowanie dna rzeki oraz wykonanie ławy żwirowej w geowłókninie, 

 montaż części przelotowej w postaci powłoki gruntowej, 

 obetonowanie powłoki na długości istniejących przyczółków, 

 wykonanie zasypki wokół przepustu, 

 montaż geomembrany, 

 wykonanie zasypki nad gemembraną, 

 wykonanie warstw podbudowy pod konstrukcję nawierzchni, 

 montaż krawężników, 

 wykonanie ław barieroporęcze oraz płyty chodnika, 

 montaż barieroporęcze oraz barier drogowych na dojazdach, 

 wykonanie nawierzchni z żywic epoksydowych gr 0,5cm, 

 reprofilacja skarp koryta rzeki i odmulenie rzeki, 

 wykonanie umocnienia skarp i dna rzeki na wlocie i wylocie, 

 wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej, 

 przekazanie obiektu do eksploatacji. 

 

A. CZĘŚĆ TECHNICZNA 

1. Cel opracowania 

Przebudowa istniejącego mostu wraz z przebudową dojazdów ma na celu uzyskanie parametrów drogi 

zgodnych z zaleceniami inwestora, przywrócenie właściwości technicznych obiektu oraz poprawę 

bezpieczeństwa ruchu. 

 

2. Parametry techniczno - użytkowe 

2.1.Stan istniejący mostu 

Charakterystyka obiektu istniejącego 

Most wraz  z  dojazdami  zlokalizowany  jest  na  rzece  Długa  w  ciągu  drogi  gminnej  

Nr 220432W w km 0+035, miejscowość Cisie, gm. Halinów. 

Szerokość jezdni: Bj = 4,00m 

Szerokość między balustradami Bp = 7,20 m 

Szerokość całkowita Bc = 7,60 m 

Długość płyty pomost: Lp = 6,50 m 
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Długość całkowita obiektu: LC = 10,50 m 

Konstrukcja nośna: 

Ustrój niosący mostu stanowi żelbetowa płyta pomostu, 

Wysokość konstrukcji: hK = 0,40 m (w osi niwelety ) 

Światło mostu Lśw = 5,50 m 

Kąt skosu α=90,0° 

Rzędna dna pod mostem H = 113,16 m npm 

Rzędna niwelety na moście HN  = 116,10 m npm 

 

Ocena stanu istniejącego: 

Przyczółki obiektu. 

Przyczółki pełne żelbetowe monolityczne pełnościenne ze skrzydełkami podwieszonymi. 

Korpus przyczółków – korpus przyczółka prawobrzeżnego jest w zadowalającym stanie technicznym. 

Korpus lewobrzeżnego przyczółka wykazuje uszkodzenia dyskwalifikujące jego dalszą przydatność do 

użytkowania. Uszkodzenia wynikają z erozji skarpy koryta rzeki w rejonie przyczółka oraz zniszczenia 

struktury betonu na wysokości średniego stanu wody w rzece. Uszkodzenia te obejmują całą szerokość 

korpusu przyczółka i odsłoniły nasyp za przyczółkiem. 

Skrzydełka przyczółków – w wyniku niewłaściwego odprowadzenia wód opadowych z dojazdów do 

mostu nastąpiła erozja stożków nasypowych co skutkuje odsłonięciem skrzydełek. Lokalnie występują 

zacieki oraz wegetacja roślinności. Powierzchnie skrzydełek są skorodowane ze względu na brak 

zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych. 

Ustrój nośny. 

Ustrój nośny stanowi wolnopodparta płyta żelbetowa. 

Płyta pomostu – Lokalnie widoczne są wykwity spowodowane brakiem szczelności izolacji oraz 

brakiem sączków odprowadzających wody opadowe z powierzchni izolacji. 

Kapy chodnikowe – korozja i ubytki betonu na  krawędziach skrajnych zarówno od strony górnej  jak   

i dolnej wody. Wegetacja roślin oraz korozja betonu w strefie gzymsów. 

Nawierzchnia i izolacja. 

Nawierzchnia - na płycie obiektu nawierzchnia bitumiczna. Spękana, ubytki nawierzchni zarówno na 

obiekcie jak i na dojazdach. Pęknięcia nawierzchni nad podporami w wyniku znacznej deformacji 

jezdni na dojazdach oraz braku dylatacji w warstwie ścieralnej drogi. Deformacja nawierzchni 

(obniżenie) na dojazdach wynika braku płyt przejściowych. 

Izolacja – na spodzie płyty pomostu nie stwierdzono przecieków ani wykwitów. 

Balustrady. 

Na obiekcie zastosowano balustrady. Lokalnie występują ubytki oraz ogniska korozji. Balustrady 

posiadają nienormatywną wysokość. Ze względu na lokalizację balustrad są one nie normatywnym 

zabezpieczeniem ruchu kołowego. 

Obiekt nie jest wyposażony w bariery drogowe na dojazdach co stwarza zagrożenie dla ruchu 

kołowego. 
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Odwodnienie. 

Odprowadzenie wód opadowych z płyty mostu powierzchniowo. Brak uregulowania odprowadzenia 

wody powoduje zacieki na belkach podporęczowych, erozję stożków nasypowych oraz odsłonięcie 

skrzydełek. 

Dylatacja. 

Brak urządzeń dylatacyjnych. Pęknięcia nawierzchni nad podporami. 

Umocnienie koryta rzeki. 
W rejonie przekroczenia koryto rzeki jest nieumocnione. 

Umocnienie stożków nasypowych. 

Stożki nasypowe częściowo umocnione są betonem „na mokro” grubości 10 cm, betonem asfaltowym 

oraz destruktem. Liczna i rozległa wegetacja roślinności oraz rozmywanie stożków powoduje 

pogłębiające się uszkodzenia umocnień. 

3. Technologia i zakres podstawowych prac budowlanych 
W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się przede wszystkim przeprowadzenie 

następujących robót: 

- częściową rozbiórkę istniejącego mostu, 

- częściową rozbiórkę dojazdów do mostu, 

- budowę przepustu, 

- rozbudowę dojazdów do mostu, 

- budowę chodnika, 

- odmulenie koryta rzeki, 

- poprawę widoczności, odwodnienia i prowadzenia szlaku na drodze poprzez wycinkę drzew i 

krzewów, 

 

4. Projektowane zmiany zagospodarowania terenu. 

Aktualnie teren zabudowany jest mostem usytuowanym w ciągu drogi gminnej nr 220432W w km 

0+035 i przekracza rzekę Długą w km 32+690 w miejscowości Cisie. 

Z uwagi na to, że tematem projektu jest przebudowa istniejącego mostu wraz z przebudową dojazdów 

w niezbędnym zakresie, inwestycja wykraczać będzie poza istniejący pas drogowy i konieczne będzie 

częściowe zajęcie nieruchomości: działki o nr ew.: 92. 

Zaprojektowane zostały korekty związane z urządzeniami bezpieczeństwa ruchu oraz budowa 

chodnika. Zmiany te, mają na celu zapewnienie maksimum bezpieczeństwa wszystkich użytkowników 

drogi. 

 

5. Projektowany przebieg drogi w planie 

Inwestycja nie spowoduje zmiany przebiegu drogi w planie. 

 
6. Droga w przekroju podłużnym 

Na długości mostu oraz dojazdach nie wprowadza się zmian. 

 
7. Droga w przekroju poprzecznym 

Na obiekcie mostowym jak i dojazdach do mostu droga posiadać będzie półuliczny. 
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8. Zestawienie powierzchni użytkowych 

Numery ewidencyjne działek, na których jest zlokalizowany obiekt mostowy i dojazdy: 

- Obręb nr 0004 - cisie : 91, 170, 177. 

w miejscowości Cisie, gmina Halinów, powiat miński, woj. mazowieckie 

Działka nr 91 oraz 177 – GMINA HALINÓW 

05-074 HALINÓW, ul. SPÓŁDZIELCZA 1 

Działka nr 170 – Skarb Państwa MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 

03-719 WARSZAWA, ul. JAGIELLOŃSKA 26 

Powierzchnia zabudowy: 

- długość całkowita przepustu L = 15,82 m 
- szerokość przepustu B = 3,651 m 

Powierzchnia zabudowy mostu F = 57,76 m2 

 

Powierzchnia jezdni - 204,80 m2 

Powierzchnia chodnika - 82,70 m2 

 

9. Budowa przepustu 

Wszystkie roboty związane z przebudową obiektu będą dostosowane do wymagań określonych w 

Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 30 maja 2000 r. „ W sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie.” 

9.1. Przekrój drogowy. 
Projektowany przekrój drogi gminnej w obrębie obiektu: 

szerokość jezdni 2x2,50= 5,0 m 

pochylenie poprzeczne jezdni dwustronne 2%, 

pochylenie skarp – min 1:1,5 (na dojazdach dostosowane do istniejącego pochylenia) 

 

9.2. Dane techniczne projektowanego obiektu: 
 

Szerokość jezdni: Bj = 5,00m 

Szerokość między barieroporęczami Bp = 6,75 m 

Szerokość chodnika Bch = 2,00 m 

Szerokość całkowita korony nasypu Bc = 8,35 m 

Długość całkowita obiektu dołem LC = 15,82 m 

Konstrukcja nośna:   

 Ustrój niosący stanowi powłoka gruntowa o konstrukcji 

stalowej, spiralnej, karbowanej, zabezpieczona dwustronnymi 

powłokami ochronnymi, o przekroju łukowo-kołowym.  

  Światło przepustu Lśw = 3,65 m 

Rzędna dna pod obiektem H = 113,16 m npm (bez zmian) 

Rzędna niwelety na moście Hn = 116,12 m npm 

Nośność mostu „B” wg. PN-85/S-10030 

Kąt skosu α=80,7° 

Projekt nie wprowadza zmian w konstrukcji istniejącego mostu ani w jego schemacie 

statycznym. 
 

 

6 



9.3. Konstrukcja. 

Projekt przewiduje wykonanie konstrukcji stalowej o przekroju łukowo- kołowym 3,65x2,39, spiralnej, 

karbowanej (wysokość przetłoczenia h≥26 mm) wykonanej z arkuszy blach grubości min. 3,5 mm, 

zabezpieczonych dwustronną powłoką cynkową, nanoszoną metodą ogniową o masie nie mniejszej niż 

600 g/m2 oraz dodatkowo zabezpieczonych dwustronną powłoką polimerową o grubości nie mniejszej 

niż 250 μm.  

9.4. Zabezpieczenie antykorozyjne 

Zabezpieczenie antykorozyjne należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta powłoki gruntowej. 

 
9.5. Odwodnienie obiektu. 

Odwodnienie mostu - powierzchniowe: 

- nadanie spadków poprzecznych i podłużnych jezdni, 

Sposób odwodnienia nie ulega zmianie. 

 

9.6. Izolacja, nawierzchnia, dylatacja. 

Projektowana konstrukcja nawierzchni drogi na moście (KR2): 

Warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8 cm 

Podsypka piaskowo-cementowa gr. 3 cm 

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stab. mech. gr. 15 cm 

 

9.7. Schemat statyczny. 

Schemat statyczny stanowi jednoprzęsłowa powłoka gruntowa. 

 
9.8. Umocnienie koryta rzeki. 

Skarpy koryta rzeki na długości umocnionego wlotu oraz wylotu zostaną wyłożone ażurowymi 

prefabrykowanymi płytami typu EKO ułożonymi na geowłókninie separacyjno-filtrującej o gramaturze 

180 g/m2. 

Zarówno dno na odcinku umocnionego wlotu i wylotu oraz skarpy koryta na długości części 

przelotowej przepustu zostaną umocnione dyblami betonowymi o grubości min 12cm ułożonymi na 

geowłókninie separacyjno-filtrującej o gramaturze 180 g/m2 

Umocnienie zostanie zwieńczone palisadą poprzeczną do koryta rzeki z kołków drewnianych Ø8 o 

długości 110cm. 

 

9.9. Umocnienie skarp. 

Skarpy nasypu drogowego zostaną umocnione geomatam wypełnioną humusem. Pod geomatą projekt 

przewiduje ułożenie dodatkowej warstwy biomaty z nasionami traw. 

Po obrysie zewnętrznym projektuje się wykonanie materacy gabionowych stabilizujących umocnienie 

oraz pełniące dodatkową rolę do odprowadzenia wody opadowej napływającej spoza zakresu 

umocnienia. 

 

 

 

 

 

 

7 



9.10. Uszczelnienia 

Pomiędzy krawężnikiem a betonem kapy chodnikowej wykonać uszczelnienia z dyspersyjnego kitu 

asfaltowo – kauczukowego, np. 2x4 cm 

 

9.11. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu. 

Na obiekcie zaprojektowano obustronne stalowe barieroporęcze przekładkowe o poziomie 

powstrzymania N1 W1 - np BSP-160/1, ocynkowane z dwuteownika I 160 mm o wysokości h = 1100 

mm, rozstaw słupków a = 1000 mm. Słupki kotwione w ławach podbarierowych na których należy 

wykonać nawierzchnio-izolację epoksydową o grubości 0,4cm. 

 

9.12. Kolorystyka. 

Kolor nawierzchni żywicznej na moście oraz kolor powłok zabezpieczających konstrukcję stalową 

przepustu wykonawca jest zobowiązany uzgodnić z Inwestorem. 

 

9.13. Zestawienie danych charakterystycznych projektowanych: 

obiekt i przeszkody 

Województwo Mazowieckie 

Powiat miński 

Gmina Halinów 

Miejscowość Cisie 

Numer drogi 220432W 

Przeszkoda Rzeka Długa 

Długość płyty ustroju niosącego 3,70 m 

Szerokość całkowita mostu/Korona 

nasypu 

8,35 m 

Rodzaj konstrukcji ustroju niosącego Stalowa powłoka gruntowa 

Rodzaj nawierzchni na obiekcie Kostka betonowa 

Rodzaj nawierzchni na dojazdach Kostka betonowa 

 

10. Zieleń 
Z terenu inwestycji należy usunąć wszystkie drzewa i krzewy, które znalazły się w świetle 

projektowanej drogi oraz rozwiązań branżowych. Do usunięcia przeznaczono minimalną, niezbędną do 

zapewnienia bezpieczeństwa ruchu ilość drzew i krzewów kolidujących z projektowaną przebudową. 

Usunięcie suchych i uszkodzonych drzew oraz oczyszczenie terenu z zarośli i ewentualne cięcia 

techniczne lub pielęgnacyjne koron powinny zostać wykonane w ramach bieżącej konserwacji zieleni i 

porządkowania terenu wokół drogi, a zabiegi te nie wymagają opracowania oddzielnego projektu. 

Prace porządkowe przy oczyszczeniu i przygotowaniu terenu pod inwestycję prowadzone będą 

pod nadzorem przedstawiciela Urzędu Gminy. 

Gospodarka istniejącą zielenią została przedstawiona w tabeli poniżej. 
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nr 

inw. 

 

 

rodzaj i 

gatunek 

 

 

obwód pnia 

[cm] 

 

 

wysokość 

[m] 

 
 

szerokość 

korony 

[m] 

 

 

stan 

zdrowotny 

 

gospodarka zielenią 
 

ilość 

drzew 

w  

grupie 

drzewa 

przeznaczone 

do ochrony w 

czasie 

budowy 

 
zagęszczenie 

drzew w 

grupie 

[szt./ar] 

 

 

 
uwagi drzewa 

do  

adaptacji 

drzewa 

do  

usunięcia 

powierzchnia 

krzewów/ 

zarośli [m2] 

1 olcha czarna 70 6 5 dobry 
 

X 
     

 
2 

olcha czarna  
35/45 

 
5 

 
4 

 
dobry 

  
X 

    
Rozgałęzienie 

typu V 

3 wierzba biała 110 13 8 dobry 
 

X 
     

4 wierzba biała 80 12 7 dobry 
 

X 
     

5 olcha czarna 55 6 4 dobry 
 

X 
     

 
6 

 
czeremcha 

 
5-15 

 
4 

 
5 

 
dobry 

  
X 

 
130 

 
120 

  
90 

skarpa nasypu 

drogowego 
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11. Rozwiązania chroniące środowisko 
Materiały z rozbiórki (między innymi znaki drogowe, słupki, bariery, destrukt bitumiczny 

itp.) i odpady powstające w trakcie robót będą segregowane i gromadzone w przeznaczonych do 

tego celu miejscach a następnie zutylizowane lub powtórnie wykorzystane. Materiały z rozbiórki 

będące własnością Zamawiającego przewiezione zostaną na place składowe wskazane przez 

Zamawiającego. 

Ścieki bytowe z zaplecza budowy należy doprowadzić do istniejącej sieci kanalizacyjnej 

lub szczelnych zbiorników bezodpływowych. 

W  celu  ograniczenia   uciążliwości   hałasowej   prace   budowlane   prowadzone   będą   

w porze dziennej (między 6.00 - 22.00). Realizacja planowanych  zadań  odbywać  się  będzie 

przy użyciu sprzętu o znikomym wpływie na środowisko z odpowiednimi atestami i aktualnymi 

badaniami technicznymi. 

Przewidywany czas będzie ograniczony do niezbędnego minimum a teren budowy zostanie 

odpowiednio zabezpieczony przed dostawaniem się substancji ropopochodnych do kanału. 

Budowa zapewni oczyszczenie oraz prawidłowe odprowadzenie wód opadowych z korony 

drogi. 
Miejsce prowadzenia prac budowlanych zostanie uporządkowane po ich zakończeniu, a 

odpady powstałe w trakcie realizacji zostaną usunięte z poboczy pasa drogowego. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Opracował: mgr inż. Jerzy Materek 

(upr. bud. RA-117/84) 
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B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

l.p. Tytuł rysunku Skala Numer 

1. Orientacja ----- O.1 

2. Projekt zagospodarowania terenu. 1:500 P.Z.T. 
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Tylko do użytku służbowego 

Województwo: 

Powiat: 

 
 

Jednostka ewidencyjna: 

Obręb: 

mazowieckie 

miński 

 
 
141207_5, HALINÓW - OBSZAR WIEJSK 

Nr 0004, CISIE 

Informacja z rejestru gruntów 

 
Nr jednostki rejestrowej G. 163 

Pozycja kartoteki budynków: 141207_5.0004.G163 

 
 

właś ciciel WŁAŚCICIEL NIEUSTALONY Udział : 1/1 

 
 

władają cy GMINA HALINÓW Udział : 1/1 

Siedz : 05-074 HALINÓW, ul. SPÓŁDZIELCZA 1 

 

 

Arkusz 

mapy 

Numer 

działki 

Bliższe okreœlenie 

położenia 

 
Opisy użytków 

Ozn. uż. 

i kont. 

klasyf. 

Powierzchnia Nr księgi 

wieczystej 
użytków 

w ha 

działki 

w ha 

1 91  Drogi dr 0.03 0.03  

Id dz: 141207_5.0004.91 

Rejon statystyczny: 016060. 

CZ.141 

Razem : 0.03 0.03 
 

 

 

Słownie: trzy ary 

 
Sporz¹dzono według stanu z dnia : 30.10.2015 

Sporz¹dził(a) : Beata Krokowska 
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Tylko do użytku służbowego 

Województwo: 

Powiat: 

 
 

Jednostka ewidencyjna: 

Obręb: 

mazowieckie 

miński 

 
 
141207_5, HALINÓW - OBSZAR WIEJSK 

Nr 0004, CISIE 

Informacja z rejestru gruntów 

 
Nr jednostki rejestrowej  G. 129 KW SI1M/00074230/5 

Pozycja kartoteki budynków: 141207_5.0004.G129 

 
 

właś ciciel MICHALAK HUBERT TADEUSZ ( TADEUSZ, JADWIGA ) Udział : 1/1 

Zam : 05-074 HALINÓW, ul. MALINOWA 1 

 

 

Arkusz 

mapy 

Numer 

działki 

Bliższe okreœlenie 

położenia 

 
Opisy użytków 

Ozn. uż. 

i kont. 

klasyf. 

Powierzchnia Nr księgi 

wieczystej 
użytków 

w ha 

działki 

w ha 

1 92 
 

Łą ki trwałe ŁV 0.03 0.03 
SI1M/0007423 

0/5 

Id dz: 141207_5.0004.92 

Rejon statystyczny: 016060. 

121 

Razem : 0.03 0.03 
 

 

 

Słownie: trzy ary 

 
Sporz¹dzono według stanu z dnia : 30.10.2015 

Sporz¹dził(a) : Beata Krokowska 
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Tylko do użytku służbowego 

Województwo: 

Powiat: 

 
 

Jednostka ewidencyjna: 

Obręb: 

mazowieckie 

miński 

 
 
141207_5, HALINÓW - OBSZAR WIEJSK 

Nr 0004, CISIE 

Informacja z rejestru gruntów 

 
Nr jednostki rejestrowej  G. 161 KW SI1M/00109051/1 

Pozycja kartoteki budynków: 141207_5.0004.G161 

 
 

właś ciciel SKARB PAŃSTWA Udział : 1/1 

 
 

trwały zarzą d MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Udział : 1/1 

Siedz : 03-719 WARSZAWA, ul. JAGIELLOŃSKA 26 

Decyzja Starosty Mińskiego nr WS.6222/25/10 z 05.07.2010r. 

 

 

Arkusz 

mapy 

Numer 

działki 

Bliższe okreœlenie 

położenia 

 
Opisy użytków 

Ozn. uż. 

i kont. 

klasyf. 

Powierzchnia Nr księgi 

wieczystej 
użytków 

w ha 

działki 

w ha 

1 170 
 Grunty pod wodami 

powierzchn. płyną cymi 
Wp 1.50 1.50 

SI1M/0010905 

1/1 

Id dz: 141207_5.0004.170 

Rejon statystyczny: 016060. 

Rzeka Długa 

Razem : 1.50 1.50 
 

 

 

Słownie: jeden ha, pięćdziesią t arów 

Sporz¹dzono według stanu z dnia : 30.10.2015 

Sporz¹dził(a) : Beata Krokowska 
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Tylko do użytku służbowego 

Województwo: 

Powiat: 

 
 

Jednostka ewidencyjna: 

Obręb: 

mazowieckie 

miński 

 
 
141207_5, HALINÓW - OBSZAR WIEJSK 

Nr 0004, CISIE 

Informacja z rejestru gruntów 

 
Nr jednostki rejestrowej G. 163 

Pozycja kartoteki budynków: 141207_5.0004.G163 

 
 

właś ciciel WŁAŚCICIEL NIEUSTALONY Udział : 1/1 

 
 

władają cy GMINA HALINÓW Udział : 1/1 

Siedz : 05-074 HALINÓW, ul. SPÓŁDZIELCZA 1 

 

 

Arkusz 

mapy 

Numer 

działki 

Bliższe okreœlenie 

położenia 

 
Opisy użytków 

Ozn. uż. 

i kont. 

klasyf. 

Powierzchnia Nr księgi 

wieczystej 
użytków 

w ha 

działki 

w ha 

1 177  Drogi dr 0.41 0.41  

Id dz: 141207_5.0004.177 

Rejon statystyczny: 016060. 

CZ.141 

Razem : 0.41 0.41 
 

 

 

Słownie: czterdzieś ci jeden arów 

 
Sporz¹dzono według stanu z dnia : 30.10.2015 

Sporz¹dził(a) : Beata Krokowska 
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Tylko do użytku służbowego 

Województwo: 

Powiat: 

 
 

Jednostka ewidencyjna: 

Obręb: 

mazowieckie 

miński 

 
 
141207_5, HALINÓW - OBSZAR WIEJSK 

Nr 0004, CISIE 

Informacja z rejestru gruntów 

 
Nr jednostki rejestrowej  G. 363 KW SI1M/00085553/5 

Pozycja kartoteki budynków: 141207_5.0004.G363 

 
 

właś ciciel WOJDA ROMAN ( ZYGMUNT, IRENA ) Udział : 1/1 

Zam : 05-074 CISIE, ul. WIATRACZNA 21 

 

 

Arkusz 

mapy 

Numer 

działki 

Bliższe okreœlenie 

położenia 

 
Opisy użytków 

Ozn. uż. 

i kont. 

klasyf. 

Powierzchnia Nr księgi 

wieczystej 
użytków 

w ha 

działki 

w ha 

1 179 
 Łą ki trwałe 

Lasy 

ŁV 

LsIV 

0.7442 

0.2058 
0.9500 

SI1M/0008555 

3/5 

Id dz: 141207_5.0004.179 

Rejon statystyczny: 016060. 

Razem : 0.9500 0.9500 
 

 

 

Słownie: dziewięćdziesią t pięć arów 

Sporz¹dzono według stanu z dnia : 30.10.2015 

Sporz¹dził(a) : Beata Krokowska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Strona 1/1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.PROJEKT 

ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY 



OPIS TECHNICZNY 
do projektu architektoniczno-budowlanego do zadania inwestycyjnego polegającego przebudowie 

istniejącego mostu przez rzekę Długa w ciągu drogi gminnej nr 220432W w km 0+035 w miejscowości 

Cisie. 
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1. Cel opracowania. 

Przebudowa istniejącego mostu wraz z przebudową dojazdów ma na celu uzyskanie parametrów drogi 

zgodnych z zaleceniami inwestora, przywrócenie właściwości technicznych obiektu oraz poprawę 

bezpieczeństwa ruchu. 
 

2. Podstawa opracowania. 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane, 

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, 

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r „O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym”, 

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. „Prawo wodne”, 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie, 

- Pomiary terenowe wykonane przez zespół projektanta, 

- Katalog powtarzalnych elementów drogowych, 

- Katalog detali mostowych, 

- Mapa ewidencji gruntów, 

- Wypisy z rejestru gruntów, 

- Ekspertyza stanu technicznego mostu z 2015 r. 

- PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obciążenia, 

- PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 

- Normy i przepisy branżowe. 
 

3. Dane ogólne. 

3.1. Przedmiot inwestycji. 
Przedmiotem przedsięwzięcia przebudowa istniejącego mostu. 

3.2. Adres inwestycji: 
Obiekt zlokalizowany jest w miejscowości Cisie, gmina Halinów, powiat miński w ciągu drogi gminnej nr 

220432W w km 0+035. 

3.3. Uzasadnienie inwestycji 
Projektuje się przebudowę istniejącego mostu ze względu na jego katastrofalny stan oraz zakres 

uszkodzeń. 

3.4. Nazwa inwestora: 
 
 

 
3.5. Nazwa jednostki projektującej: 

Gmina Halinów 

ul. Spółdzielcza 1, 

05-074 Halinów 

PPU KONSTRUKTOR Agnieszka Kozera 

Barcząca ul. Grabowa 57 

05-300 Mińsk Mazowiecki 

3.6. Dane personalne projektanta opracowania branży mostowej: 
mgr inż. Jerzy Materek – projektant obiektów mostowych, upr. bud. RA- 117/84 

3.7. Dane personalne weryfikatora opracowania branży mostowej: 
mgr inż. Piotr Materek – projektant obiektów mostowych, upr. bud. KL-42/2001 
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4. Stan prawny nieruchomości usytuowanych w obrębie projektowanego 
obiektu. 

Most i dojazdy do mostu usytuowane są na działkach nr ewid.: 

Gmina Halinów obręb 0004 Cisie: 

91, 92, 170, 177. 

Zarządcą istniejącego pasa drogowego jest Gmina Halinów 

Zarządcą rzeki jest Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie. 

Obiekt mostowy wraz z umocnieniem koryta rzeki znajdują się na terenie rzeki Długa. 

Na mocy obowiązujących przepisów pod przedmiotową inwestycję uzyskane zostanie 

porozumienie do zajęcia terenu na czas realizacji inwestycji nieznajdujących się w zarządzie Gminy 

Halinów (art. 20a Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. /Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 721 z późn. zmianami/) w 

zakresie: 
 

 
 

l.p. 
 

Gmina 
 

Numer obrębu / nazwa 
 

Numer działki 
Obszar zajęty pod 

realizację 
inwestycji [m2] 

1 Halinów 0004/Cisie 170 155 

 
 

5. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu. 

Zakres projektu nie zmienia przeznaczenia ani programu użytkowego. Projektowany obiekt będzie 

znajdował się w miejscu istniejącego mostu i będzie stanowił przekroczenie rzeki Długa 

5.1. Charakterystyka stanu istniejącego 

5.1.1. Most 
Most wraz z dojazdami zlokalizowany jest na rzece Długa w ciągu drogi gminnej Nr 220432W 

w km 0+035, miejscowość Cisie, gm. Halinów. 

Charakterystyka techniczna istniejącego mostu: 

Szerokość jezdni: Bj = 4,00m 

Szerokość między balustradami Bp = 7,20 m 

Szerokość całkowita Bc = 7,60 m 

Długość płyty pomost: Lp = 6,50 m 

Długość całkowita obiektu: LC = 10,50 m 
Konstrukcja nośna:   

 
 

Ustrój niosący mostu stanowi żelbetowa płyta pomostu, 

Wysokość konstrukcji: hK = 0,40 m (w osi niwelety ) 

Światło mostu Lśw = 5,50 m 

Kąt skosu α=90,0° 

Rzędna dna pod mostem H = 113,16 m npm 

Rzędna niwelety na moście HN  = 116,10 m npm 

5.2. Ocena stanu istniejącego 

5.2.1. Przyczółki obiektu. 
Przyczółki pełne żelbetowe monolityczne pełnościenne ze skrzydełkami podwieszonymi. 
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Korpus przyczółków – korpus przyczółka prawobrzeżnego jest w zadowalającym stanie technicznym. 

Korpus lewobrzeżnego przyczółka wykazuje uszkodzenia dyskwalifikujące jego dalszą przydatność do 

użytkowania. Uszkodzenia wynikają z erozji skarpy koryta rzeki w rejonie przyczółka oraz zniszczenia 

struktury betonu na wysokości średniego stanu wody w rzece. Uszkodzenia te obejmują całą szerokość 

korpusu przyczółka i odsłoniły nasyp za przyczółkiem. 

Skrzydełka przyczółków – w wyniku niewłaściwego odprowadzenia wód opadowych z dojazdów do 

mostu nastąpiła erozja stożków nasypowych co skutkuje odsłonięciem skrzydełek. Lokalnie występują 

zacieki oraz wegetacja roślinności. Powierzchnie skrzydełek są skorodowane ze względu na brak 

zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych. 

5.2.2. Ustrój nośny. 
Ustrój nośny stanowi wolnopodparta płyta żelbetowa. 

Płyta pomostu – Lokalnie widoczne są wykwity spowodowane brakiem szczelności izolacji oraz brakiem 

sączków odprowadzających wody opadowe z powierzchni izolacji. 

Kapy chodnikowe – korozja i ubytki betonu na krawędziach skrajnych zarówno od strony górnej jak 

i dolnej wody. Wegetacja roślin oraz korozja betonu w strefie gzymsów. 

5.2.3. Nawierzchnia i izolacja. 
Nawierzchnia - na płycie obiektu nawierzchnia bitumiczna. Spękana, ubytki nawierzchni zarówno na 

obiekcie jak i na dojazdach. Pęknięcia nawierzchni nad podporami w wyniku znacznej deformacji jezdni 

na dojazdach oraz braku dylatacji w warstwie ścieralnej drogi. Deformacja nawierzchni (obniżenie) na 

dojazdach wynika braku płyt przejściowych. 

Izolacja – na spodzie płyty pomostu nie stwierdzono przecieków ani wykwitów. 

5.2.4. Balustrady. 
Na obiekcie zastosowano balustrady. Lokalnie występują ubytki oraz ogniska korozji. Balustrady 

posiadają nienormatywną wysokość. Ze względu na lokalizację balustrad są one nie normatywnym 

zabezpieczeniem ruchu kołowego. 

Obiekt nie jest wyposażony w bariery drogowe na dojazdach co stwarza zagrożenie dla ruchu kołowego. 

5.2.5. Odwodnienie. 
Odprowadzenie wód opadowych z płyty mostu powierzchniowo. Brak uregulowania odprowadzenia wody 

powoduje zacieki na belkach podporęczowych, erozję stożków nasypowych oraz odsłonięcie skrzydełek. 

5.2.6. Dylatacja. 
Brak urządzeń dylatacyjnych. Pęknięcia nawierzchni nad podporami. 

5.2.7. Umocnienie koryta rzeki. 
W rejonie przekroczenia koryto rzeki jest nieumocnione. 
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5.2.8. Umocnienie stożków nasypowych. 
Stożki nasypowe częściowo umocnione są betonem „na mokro” grubości 10 cm, betonem asfaltowym 

oraz destruktem. Liczna i rozległa wegetacja roślinności oraz rozmywanie stożków powoduje 

pogłębiające się uszkodzenia umocnień. 

5.3. Charakterystyka zamierzenia projektowego 
Planowana przebudowa istniejącego mostu ma na celu przywrócenie własności użytkowych obiektu i 

zapewnienie jego dalszej bezpiecznej eksploatacji. Cel ten planuje się osiągnąć poprzez częściową 

rozbiórkę istniejącego mostu oraz budowę nowego przepustu w świetle istniejącego obiektu oraz także 

dostosowanie do wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 

dn. 30 maja 2000 r. „W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 

inżynierskie”. 

Budowa przepustu nie zmieni w sposób znaczący parametrów hydraulicznych obiektu a poprzez 

wykonanie gładkich powierzchni poprawi parametry przepływów pod obiektem. 

5.3.1. Przepust 
Schemat statyczny jednootworowy przepust o konstrukcji stalowej powłoki gruntowej. 

Projektowane parametry mostu po remoncie. 

Szerokość jezdni: Bj = 5,00m 

Szerokość między barieroporęczami Bp = 6,75 m 

Szerokość chodnika Bch = 2,00 m 

Szerokość całkowita korony nasypu Bc = 8,35 m 

Długość całkowita obiektu dołem LC = 15,82 m 

Konstrukcja nośna: 

Ustrój niosący stanowi powłoka gruntowa o konstrukcji stalowej, 

spiralnej, karbowanej z bach falistych o grubości nie mniejszej niż 

3,5 mm.  

Światło przepustu Lśw = 3,65 m 

Rzędna dna pod obiektem H = 113,16 m npm (bez zmian) 

Rzędna niwelety na moście Hn = 116,12 m npm 

Nośność mostu „B” wg. PN-85/S-10030 

Kąt skosu α=80,7° 

5.3.2. Konstrukcja. 
Projekt przewiduje wykonanie konstrukcji stalowej o przekroju łukowo- kołowym 3,65x2,39, spiralnej, 

karbowanej (wysokość przetłoczenia h≥26 mm) wykonanej z arkuszy blach grubości min. 3,5 mm, 

zabezpieczonych dwustronną powłoką cynkową, nanoszoną metodą ogniową o masie nie mniejszej niż 600 

g/m2 oraz dodatkowo zabezpieczonych dwustronną powłoką polimerową o grubości nie mniejszej niż 250 

μm. 

5.3.2.1. Zabezpieczenie antykorozyjne 
Zabezpieczenie antykorozyjne należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta powłoki gruntowej. 

5.3.2.2. Odwodnienie mostu. 
Odwodnienie mostu - powierzchniowe: 

- nadanie spadków poprzecznych i podłużnych jezdni, 

Sposób odwodnienia nie ulega zmianie. 

5.3.2.3. Izolacja, nawierzchnia, dylatacja. 
Projektowana konstrukcja nawierzchni drogi na moście (KR2): 

Warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8 cm 

Podsypka piaskowo-cementowa gr. 3 cm 

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stab. mech. gr. 15 cm 

Stabilizacja gruntu Rm=2,5MPa gr. 25 cm 

5.3.2.4. Schemat statyczny. 
Schemat statyczny stanowi jednoprzęsłowa powłoka gruntowa. 
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5.3.2.5. Umocnienie koryta rzeki. 
Skarpy koryta rzeki na długości umocnionego wlotu oraz wylotu zostaną wyłożone ażurowymi 

prefabrykowanymi płytami typu EKO ułożonymi na geowłókninie separacyjno-filtrującej o gramaturze 

180 g/m2. 

Zarówno dno na odcinku umocnionego wlotu i wylotu oraz skarpy koryta na długości części przelotowej 

przepustu zostaną umocnione dyblami betonowymi o grubości min 12cm ułożonymi na geowłókninie 

separacyjno-filtrującej o gramaturze 180 g/m2 

Umocnienie zostanie zwieńczone palisadą poprzeczną do koryta rzeki z kołków drewnianych Ø8 o 

długości 110cm. 

5.3.2.6. Umocnienie skarp. 
Skarpy nasypu drogowego zostaną umocnione geomatą wypełnioną humusem. Pod geomatą projekt 

przewiduje ułożenie dodatkowej warstwy biomaty z nasionami traw. 

Po obrysie zewnętrznym projektuje się wykonanie materacy gabionowych stabilizujących umocnienie 

oraz pełniące dodatkową rolę do odprowadzenia wody opadowej napływającej spoza zakresu umocnienia. 

5.3.2.7. Uszczelnienia 
Pomiędzy krawężnikiem a betonem kapy chodnikowej wykonać uszczelnienia z dyspersyjnego kitu 

asfaltowo – kauczukowego, np. 2x4 cm 

5.3.2.8. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu. 
Na obiekcie zaprojektowano obustronne stalowe barieroporęcze przekładkowe o poziomie powstrzymania 

N1 W1 - np BSP-160/1, ocynkowane z dwuteownika I 160 mm o wysokości h = 1100 mm, rozstaw 

słupków a = 1000 mm. Słupki kotwione w ławach podbarierowych na których należy wykonać 

nawierzchnio-izolację epoksydową o grubości 0,4cm. 

5.3.2.9. Kolorystyka. 
Kolor nawierzchni żywicznej na moście oraz kolor powłok zabezpieczających konstrukcję stalową 

przepustu wykonawca jest zobowiązany uzgodnić z Inwestorem. 

5.3.2.10. Zestawienie danych charakterystycznych projektowanych: 

obiekt i przeszkody 
 

Województwo Mazowieckie 

Powiat miński 

Gmina Halinów 

Miejscowość Cisie 

Numer drogi 220432W 

Przeszkoda Rzeka Długa 

Długość płyty ustroju niosącego 3,70 m 

Szerokość całkowita mostu/Korona 

nasypu 

8,35 m 

Rodzaj konstrukcji ustroju niosącego Stalowa powłoka gruntowa 

Rodzaj nawierzchni na obiekcie Kostka betonowa 

Rodzaj nawierzchni na dojazdach Kostka betonowa 
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6. Forma architektoniczna i funkcja obiektu. 

Forma architektoniczna obiektu jest prosta, stonowana wynikająca z konstrukcji i wpasowuje się 

w otoczenie oraz wzbogaca je pod względem estetycznym. 

Projektowany przepust jest budowlą o charakterze komunikacyjnym, przeprowadzającym ruch kołowy 

nad rzeką Długa. 

Zakres robót nie zmienia funkcji obiektu. 
 

7. Układ konstrukcyjny obiektu. 

7.1.1. Schemat statyczny. 
Schemat statyczny obiektu stanowi powłoka gruntowa. 

7.1.2. Warunki i sposób posadowienia. 
Projekt przewiduje posadowienie bezpośrednie powłoki na żwirowej płycie fundamentowej. Przepust 

posadowiono w oparciu o dokumentację geologiczną. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przekopy 

próbne na wlocie i wylocie przepustu a w przypadku istotnych różnic ukształtowania podłoża gruntowego 

należy powiadomić projektanta. 

Jeżeli wykonawca napotka grunty o słabej nośności (wartość oporu obliczeniowego podłoża mniejszej od 

140 kPa) jest zobowiązany do pisemnego poinformowania projektanta. 

Opinia geologiczna stanowi osobne opracowanie i jest integralną częścią projektu. 

7.1.3. Zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej. 
Obiekt nie jest zlokalizowany na obszarach górniczych. 

 

8. Projektowany zakres robót 

Projektowany zakres robót mostowych obejmuje: 

 rozebranie istniejącego wyposażenia mostu, 

 rozebranie nawierzchni na moście i na dojazdach w wymaganym zakresie z obydwu stron mostu, 

 rozebranie podbudowy za przyczółkami na dojazdach do mostu, 

 rozebranie nasypów w obrębie skrzydełek, 

 rozebranie izolacji płyty pomostu, 

 rozebranie płyty pomostu, 

 częściowe rozebranie korpusu przyczółków, 

 korytowanie dna rzeki oraz wykonanie ławy żwirowej w geowłókninie, 

 montaż części przelotowej w postaci powłoki gruntowej, 

 obetonowanie powłoki na długości istniejących przyczółków, 

 wykonanie zasypki wokół przepustu, 

 montaż geomembrany, 

 wykonanie zasypki nad gemembraną, 

 wykonanie warstw podbudowy pod konstrukcję nawierzchni, 

 montaż krawężników, 

 wykonanie ław barieroporęcze oraz płyty chodnika, 

 montaż barieroporęcze oraz barier drogowych na dojazdach, 

 wykonanie nawierzchni z żywic epoksydowych gr 0,5cm, 

 reprofilacja skarp koryta rzeki i odmulenie rzeki, 

 wykonanie umocnienia skarp i dna rzeki na wlocie i wylocie, 

 wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej, 

 przekazanie obiektu do eksploatacji. 
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9. Organizacja ruchu na czas prowadzenia robót. 

W stanie istniejącym obiekt jest wyłączony jest z ruchu w związku z czym roboty związane z przebudową 

istniejącego mostu wykonywane będą jednoetapowo. 
 

10. Urządzenia obce. 

W rejonie istniejącego mostu od strony południowej znajdują się sieci teletechniczne niekolidujące z 

zamierzeniem projektowym. 

Lokalizację sieci przedstawiono na planie sytuacyjnym. 

Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy wykonać kontrolne przekopy ręczne w celu 

zlokalizowania i przebiegu sieci uzbrojenia terenu oraz wykrycie ewentualnych niezainwentaryzowanych 

sieci. 
 

11. Dowiązanie pomiarów. 

Wysokościowo pomiary dowiązano do państwowego układu wysokościowego Kronsztadt 86. 

W planie obiekt dostosowano do państwowego układu współrzędnych 2000. 
 

12. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu 
budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie 
ludzi i obiektu sąsiednie. 

12.1. Zapotrzebowanie i jakości wody oraz ilości, jakości i sposób odprowadzenia ścieków 
Zapotrzebowanie 

Na etapie prac budowlanych potrzebny pobór wody określono na 500 litrów na dobę. Dowóz wody 

odbywać się będzie beczkowozami z wodociągu gminnego po uprzednim uzyskaniu przez Wykonawcę 

zgody władz gminy, po ustaleniu zasad odpłatności za pobór wody. 

12.2. Emisja zanieczyszczeń 
Emisje do powietrza 

Planowana inwestycja opiera się na istniejącej już infrastrukturze drogowej i nie przyczyni się do 

pogorszenia środowiska przyrodniczego. Przedsięwzięcie przy spodziewanym niewielkim ruchu nie 

spowoduje pogorszenia jakości powietrza na przyległych terenach. 

W ogólnym bilansie emisyjność na przedmiotowym odcinku drogi w toku budowy i po jej zakończeniu 

nie zmieni się istotnie, pozostając przez cały czas w akceptowalnych granicach. Przedmiotowa inwestycja 

zmniejszy emisję zanieczyszczeń pyłowo-gazowych, która powstaje ze spalania paliw w silnikach 

(zmniejszenie zużycia paliw - płynna jazda), 

12.3. Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów, 

Ze względu na charakter inwestycji odpady będą wytwarzane wyłączenie na etapie realizacji obiektu. 

Materiały z rozbiórki (między innymi gruz, znaki drogowe, słupki, bariery, destrukt bitumiczny itp.) i 

odpady powstające w trakcie robót będą segregowane i gromadzone w przeznaczonych do tego celu 

miejscach a następnie zutylizowane lub powtórnie wykorzystane. Materiały z rozbiórki będące własnością 

Zamawiającego przewiezione zostaną na place składowe wskazane przez Zamawiającego. 

Ścieki bytowe z zaplecza budowy należy doprowadzić do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub szczelnych 

zbiorników bezodpływowych. 

Realizacja planowanych zadań odbywać się będzie przy użyciu sprzętu o znikomym wpływie na 

środowisko z odpowiednimi atestami i aktualnymi badaniami technicznymi. 

Miejsce prowadzenia prac budowlanych zostanie uporządkowane po ich zakończeniu, a odpady powstałe 

w trakcie realizacji zostaną usunięte z poboczy pasa drogowego. 
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Przewiduje się, że w trakcie prowadzenia prac budowlanych związanych z przebudową istniejącego mostu 

wraz z dojazdami powstaną następujące rodzaje i ilości odpadów: 

- kod klasyfikacji 17 01 01 – odpady betonu oraz gruz kamienno betonowy z rozbiórek 
i remontów – ok. 45 m3, 

- kod klasyfikacji 17 03 02 – odpady z rozbiórki nawierzchni zawierające masę 
mineralno-bitumiczną – ok. 18 m3 

- kod klasyfikacji 17 04 05 – złom stalowy – ok.2,7 t. 

- kod klasyfikacji 17 05 04 – gleba i ziemia: humus i ziemia z wykopów – ok. 200 m3. 

- kod klasyfikacji 15 01 – odpady opakowaniowe: zużyte opakowania z drewna; zużyte opakowania 
z tworzyw sztucznych – 0,2 t. 

- kod klasyfikacji 20 03 01 – niesegregowane odpady komunalne: odpady komunalne z socjalnego 
zaplecza budowy – 0,2 t. 

Poza tym przewiduje się wytwarzanie przez firmy zaangażowane w budowę niewielkiej ilości odpadów 

komunalnych, przy funkcjonowaniu zaplecza. 

Odpady powstające w czasie trwania budowy będą typowymi odpadami powstającymi w budownictwie 

drogowym, które przy stosowaniu się do obowiązujących procedur nie stanowią zagrożenia dla 

środowiska. Wykonawca prac budowlanych, który będzie wytwórcą odpadów, będzie zobowiązany do 

dopełnienia obowiązujących przepisów ustawy o odpadach (Dz.U.2001. 112.1206, jedn. tekst Dz.U. 

2007.35.251, z późniejszymi zmianami). 

12.4. Właściwości akustyczne oraz emisja drgań i promieniowania 
Hałas drogowy 

Oddziaływania akustyczne na tereny wokół inwestycji wynikają z ruchu pojazdów po istniejącej drodze. 

W związku z tym, że planowana inwestycja opiera się na istniejącej już infrastrukturze drogowej, nie 

przyczyni się do pogorszenia klimatu akustycznego (zmniejszy emisję hałasu przenikającego do 

środowiska z ruchu pojazdów po równej nawierzchni. 

12.5. Wpływ obiektu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę. Wody 

powierzchniowe i podziemne 

Przyjęte w projekcie rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczają lub eliminują 

wpływ obiektu budowlanego na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, 

zgodnie z odrębnymi przepisami. 

W celu realizacji przedsięwzięcia będzie konieczne uzyskanie zgody na przeprowadzenie wycinki drzewa. 

Zakres wycinki został ograniczony do niezbędnego minimum i tyczy się drzew znajdujących się w 

bezpośredniej kolizji z obiektem mostowym oraz drzew i krzewów porastających skarpy na dojazdach. 
 

13. Warunki ochrony przeciwpożarowej 

Nie występują. 
 

14. Uwagi końcowe 

Projekt wykonawczy zawiera Szczegółowe Specyfikacje Techniczne, które szczegółowo przedstawiają 

kryteria doboru materiałów, badania, technologię wykonania i odbiorów technicznych oraz warunki 

płatności. 

Ewentualne zmiany w stosunku do projektu wprowadzone przez Wykonawcę wymagają pisemnej zgody 

Inwestora i Projektanta. 
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W przypadku natrafienia w czasie prowadzenia robót na niezinwentaryzowane urządzenie uzbrojenia 

terenu należy przerwać roboty i powiadomić Inspektora Nadzoru oraz Właściciela urządzenia w celu 

uzgodnienia dalszego toku postępowania. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania wszelkich dodatkowych, wymaganych przez przepisy 

prawa, uzgodnień wykonywanych prac wynikających z przejętej technologii robót. Wykonawca ma 

obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 

naturalnego. W czasie trwania inwestycji do obowiązków Wykonawcy należy utrzymanie porządku na 

terenie budowy. 

Przytoczone w dokumentacji nazwy własne poszczególnych materiałów należy traktować, jako podanie 

przykładowych propozycji materiałowych, które każdorazowo należy czytać z dopiskiem /lub inne 

równoważne o nie gorszych parametrach/. Podanie konkretnych nazw materiałowych stanowi jedynie 

wyznacznik parametrów, pożądanego standardu i jakości materiałów, które zostaną zastosowane do 

realizacji zamówienia. 

 

 

 

 
Projektant: mgr inż. Jerzy Materek 

(upr. bud. RA-117/84) 
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SPOSÓB MONTAŻU – GEOMATY NA PRZYKŁADZIE TENAX MULTIMAT (DOPUSZCZA SIĘ ROWZIĄZANIE 

RÓWNOWAŻNE): 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. PROJEKT ROZBIÓRKI ISTNIEJĄCEGO 

MOSTU 



OPIS TECHNICZNY 

do projektu rozbiórki do zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie istniejącego mostu przez 

rzekę Długa w ciągu drogi gminnej nr 220432W w km 0+035 w miejscowości Cisie. 

 

1. Dane ogólne 

1.1. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem przedsięwzięcia jest przebudowa istniejącego mostu. 

 

2.0. Zamierzenie projektowe w zakresie rozbiórki istniejącego mostu 

Projektowane roboty przygotowawcze i rozbiórkowe: 
- Wycinka drzew, oraz karczowanie, 

- Oznakowanie robót zgodnie z projektem tymczasowej organizacji, 

- Rozbiórka nawierzchni na moście i dojazdach, 

- Rozbiórka urządzeń wyposażenia mostu 

- Rozbiórka podbudowy na dojazdach, 

- Rozbiórka płyty pomostu, 

- Rozbiórka przyczółków w wymaganym zakresie, 

 

Uwaga: 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych, Wykonawca robót opracuje uproszczony projekt 

technologiczny rozbiórki istniejącego mostu wraz z harmonogramem robót rozbiórkowych i uzyska 

akceptację Inspektora Nadzoru. 

Uproszczony projekt technologiczny robót rozbiórkowych musi być zgodny z wymogami 

określonymi w Szczegółowych Specyfikacjach Wykonania i Odbioru Technicznych załączonymi do 

Projektu Wykonawczego rozbiórki i budowy mostu. 

 

Niniejszy projekt rozbiórki istniejącego mostu i budowy w jego miejsce nowoprojektowanego przepustu 

zakłada wykonywanie robót przy całkowitym zamknięciu odcinka drogi z ruchu. 

 

Zakres robót rozbiórkowych podano na rysunku Nr R.1 z uwidocznieniem kolejności rozbiórki 

elementów konstrukcyjnych mostu oraz niezbędnych robót ziemnych i przygotowawczych. 

 

3. Organizacja ruchu na czas robót: 
W stanie istniejącym obiekt wyłączony jest z ruchu, w związku z czym roboty związane z rozbiórką 

istniejącego mostu oraz budową nowoprojektowanego przepustu wykonywane będą jednoetapowo. 

 

4. Dowiązanie pomiarów 
Wysokościowo pomiary dowiązano do państwowego układu wysokościowego Kronsztadt 86. 

W planie obiekt dostosowano do państwowego układu współrzędnych 2000. 

 

5. Zapotrzebowanie na energię elektryczną dla celów budowy: 

Pobór energii elektrycznej z agregatów prądotwórczych 
Projekt zakłada pobór energii dla celów budowy o mocy 10 kW. 

 

6. Zapotrzebowanie na wodę dla celów budowy: 
Dowóz wody beczkowozami z wodociągu gminnego po uprzednim uzyskaniu przez Wykonawcę zgody 

władz gminy, po ustaleniu zasad odpłatności za pobór wody – potrzebny pobór wody 500 litrów na 

dobę. 



7. Oddziaływanie na środowisko 
Projektowane roboty zawiązane z rozbiórką istniejącego mostu nie będą miały negatywnego wpływu na 

środowisko. Materiały z rozbiórki nie są toksyczne i powinny być wywiezione na składowisko. Do 

rozliczenia robót wykonawca powinien udokumentować utylizację materiałów pochodzących z 

rozbiórki zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska. 

Wszystkie materiały do wykonania robót winny posiadać Aprobaty Techniczne IBDiM 

i być dopuszczone do stosowania przez władze sanitarne. 

W trakcie rozbiórki mostu mogą wystąpić okresowe uciążliwości dla otoczenia, spowodowane hałasem 

pracujących maszyn i środków transportowych. 

 

8. Uwagi końcowe; 
Oprócz niniejszego opisu technicznego projekt wykonawczy zawiera Szczegółowe Specyfikacje 

Techniczne, które szczegółowo przedstawiają kryteria doboru materiałów, badania, technologię 

wykonania i odbiorów technicznych oraz warunki płatności. 

Ewentualne zmiany w stosunku do projektu wprowadzone przez Wykonawcę wymagają pisemnej 

zgody Inwestora i Projektanta. 

 

 

 

 

Koniec opisu technicznego 

 

Opracował: mgr inż. Jerzy Materek 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. DOKUMENTACJA 

GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKA 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. INFORMACJA BiOZ 



1.0 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

obiektów. 

2.0 Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

3.0 Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

4.0 Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych , określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania. 

5.0 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych. 

6.0 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub 

w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą 

szybka ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 



1.0. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

obiektów (zadań). 

 

Niniejszy projekt zakłada wykonanie następujących robót rozbiórkowych i budowlano- 

montażowych wykonywanych jednoetapowo przy całkowitym wyłączeniu z ruchu przedmiotowego 

odcinka drogi. 

 

Roboty w zakresie rozbudowy mostu: 

- rozebranie balustrad, 
- rozebranie istniejącego wyposażenia mostu, 

- rozebranie nawierzchni na moście i na dojazdach w wymaganym zakresie z obydwu stron 

mostu, 

- rozebranie podbudowy za przyczółkami na dojazdach do mostu, 

- rozebranie nasypów w obrębie skrzydełek, 

- rozebranie izolacji płyty pomostu, 

- rozebranie płyty pomostu, 

- częściowe rozebranie korpusu przyczółków, 

- korytowanie dna rzeki oraz wykonanie ławy żwirowej w geowłókninie, 

- montaż części przelotowej w postaci powłoki gruntowej, 

- obetonowanie powłoki na długości istniejących przyczółków, 

- wykonanie zasypki wokół przepustu, 

- montaż geomembrany, 

- wykonanie zasypki nad gemembraną, 

- wykonanie warstw podbudowy pod konstrukcję nawierzchni, 

- montaż krawężników, 

- wykonanie ław barieroporęcze oraz płyty chodnika, 

- montaż barieroporęcze oraz barier drogowych na dojazdach, 

- wykonanie nawierzchni z żywic epoksydowych gr 0,5cm, 

- reprofilacja skarp koryta rzeki i odmulenie rzeki, 

- wykonanie umocnienia skarp i dna rzeki na wlocie i wylocie, 

- wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej, 

- przekazanie obiektu do eksploatacji. 

 

2.0. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 
Obiekt zlokalizowany jest w miejscowości Cisie, gmina Halinów, powiat miński w ciągu drogi gminnej nr 

220432W w km 0+035. 

Most i dojazdy do mostu usytuowane są na działkach nr ewid.: 

Gmina Halinów obręb 0004 Cisie: 

91, 170, 177. 

Zarządcą istniejącego pasa drogowego jest Gmina Halinów 

Zarządcą rzeki jest Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie. 

Na mocy obowiązujących przepisów w skład pasa drogowego, projektuje się wprowadzenie 

działek i obszarów powstałych z podziałów działek nie będących własnością Inwestora (ulegających 

zatwierdzeniu na mocy art. 12 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. /Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 721 z późn. 

zmianami/): 

 

l.p. Gmina 
Numer obrębu / 

nazwa 

Numer działki 

(dotychczasowy) 

Obszar zajęty pod 

pas drogowy [m2] 

1 Halinów 0004/Cisie 92 33 



Obiekt mostowy wraz z umocnieniem koryta rzeki znajdują się na terenie rzeki Długa. 

Na mocy obowiązujących przepisów pod przedmiotową inwestycję uzyskane zostanie 

porozumienie do zajęcia terenu na czas realizacji inwestycji nieznajdujących się w zarządzie Gminy 

Halinów (art. 20a Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. /Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 721 z późn. zmianami/) w 

zakresie: 

 

 

l.p. 
 

Gmina 
Numer obrębu / 

nazwa 

 

Numer działki 
Obszar zajęty pod 

realizację 

inwestycji [m2] 

1 Halinów 0004/Cisie 170 155 

3.0. Elementy zagospodarowania działki stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

W trakcie inwestycji wystąpią zagrożenia w terenie spowodowane: 

- pracą samojezdnego żurawia w trakcie wykonywania robót rozładunkowych i 

montażowych elementów konstrukcji , wyposażenia i konstrukcji rusztowań, 

- pracą koparek w trakcie wykonywania wykopów, 

- pracą mechanicznej piły do przecinania betonu, 

- pracą mechanicznych zagęszczarek wibrujących przy zagęszczaniu nasypów, 

- wykopy ręczne, 

- plantowanie i umocnienie skarp korony drogi i rzeki, 

- praca sprężarek i młotów pneumatycznych przy rozbiórce i czyszczeniu konstrukcji 

żelbetowych, 

- roboty nawierzchniowe, 

- roboty spawalnicze, 

- sprzęt do odwodnienia i rozparcia wykopów w trakcie wykonywania robót ziemnych, 

- ruch środków transportowych: samochodów i ciągników, 

- pracą na wysokościach, 

- pracą w korycie rzeki. 

Przed przystąpieniem do tych robót teren należy oznakować tablicami informującymi 

o przewidywanych zagrożeniach, wykonać ogrodzenia całej niebezpiecznej strefy robót oraz 

oznakować i wykonać bezpieczne przejścia dla pracowników i osób postronnych. 

 

4.0. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych , określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania. 

1. Demontaż elementów konstrukcji mostu – wystąpią zagrożenia spowodowane pracą żurawia 

samojezdnego w trakcie załadunku i rozładunku, 

2. Rozbiórka sprzętem mechanicznym żelbetowych elementów mostu - wystąpią zagrożenia 

spowodowane zapyleniem oraz nadmiernym hałasem, 

3. Wykopy – strefę robót oznakować tablicami i ogrodzić, wykopy wykonywać mechanicznie wraz 

ręcznie formowanymi skarpami o minimalnym pochyleniu 1:1, 

4. Montaż elementów konstrukcji mostu i kładki – wystąpią zagrożenia spowodowane pracą żurawia 

samojezdnego w trakcie rozładunku i montażu konstrukcji obiektu i elementów rusztowania, 

5. Roboty towarzyszące - elementy wyposażenia mostu, modernizacja podbudowy i nawierzchni 

drogi na dojazdach do mostu, 

6. Roboty prowadzone będą nad korytem rzeki Długa. 

 

5.0. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

Konieczna jest znajomość przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przez nadzór 

techniczny na budowie - brygadzistę, majstra budowlanego, kierownika robót, kierownika 



budowy oraz personel inżynieryjno- techniczny wykonawcy robót budowlano – montażowych. 

- Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych 
z dn. 28.03.1972 / DZ u. Nr 13 poz. 93 z 1972r/ w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy 

przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych i rozbiórkowych. 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997r w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy / DZ. U. Nr 129 poz. 844/ 

- Ustawa z dn. 29.06. 1974 z późniejszymi zmianami Kodeks Pracy dział X 

- Ustawa z dn. 6.03.1981 o Inspekcji Pracy / DZ. U nr 54 poz. 276 z 1985r/ 

- Warunki techniczne wykonywania robót budowlano - montażowych przepisy szczegółowe, 

normy itp. 

- Szkolenie przez upoważniony personel pracowników na konkretnym stanowisku pracy. 

 

6.0. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia 

zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, 

umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

 

Roboty niebezpieczne wymienione w pkt. 3 i 4 wymagają zastosowania zabezpieczeń w 

postaci odpowiedniego wygrodzenia i oznakowania. Dotyczy to zwłaszcza stref prowadzenia 

wykopów, robót na wysokości, robót montażowych, robót prowadzonych w korycie rzeki itp. 

Na placu budowy należy zapewnić układ komunikacyjny umożliwiający dojazd sprzętu oraz 

dojście do stanowisk pracy, umożliwiający również szybką ewakuację pracowników w 

przypadku pożaru lub awarii budowlanej. 

Na dojazdach i dojściach zabronione jest składowanie materiałów budowlanych, dla których 

należy wyznaczyć odrębne powierzchnie składowe. 

Uwaga: 

1. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia jest podstawą odrębnego opracowania 

- Planu  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  „  Planu  BiOZ”  zgodnie  z  Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r /  Dz. U. Nr 120 z  dnia  10  lipca  2003r poz. 

1126 

2. Niniejsza „Informacja dotycząca BiOZ stanowi integralną część Projektu Budowlanego „rozbiórki 

istniejącego mostu oraz budowy nowoprojektowanego przepustu przez rzekę Długa w ciągu drogi 

gminnej nr 220432W w km 0+035 w miejscowości Cisie”. 

 

 

 
 

Opracował: mgr inż. Jerzy Materek 


